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FIKO Technologies (NZ) Ltd.
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EuroAsia IT Co., Ltd.

201/24 moo 5, T. Faham, A. Muang, Chiang Mai 50000, Thailand
Tél.: +66 53 852-954/5 – FAX: Extension 203 or 8 – Mobile: +66 1 7844486

Internet: www.fikogroup.com e-mail: contacts@fikogroup.com

246 Dominion Rd., Mt. Eden, Auckland - New Zealand
Mobile: +64 021 02470708 - Tél./FAX: +64 9 479-9415

32 Rue de Metz, 54000 Nancy - France
Tél.: +33 383-308-427 - FAX: +33 821-914-915 - Mobile: +33 (06) 8126-4415

Stuart House, 55 Catherine Place, London SW1E 6DY - United Kingdom
Tél: +44 207 870-6474 - FAX: 0870 831-9916

FIKO Technology Park, moo 5, Tamboon San Sai, Ampoe Phrao,
Chiang Mai 50190, Thailand

FIKO Technology Park, moo 5, Tamboon San Sai, Ampoe Phrao,
Chiang Mai 50190, Thailand

AUSTRALIA:  FIKO Technologies - Tél. Sidney: + 61 (02) 8005 0552

USA
FIKO Technologies

FAX: + 1 (208) 445-7759

HONGRIE
FIKO Technologies

FAX: + 36 (20) 4738470
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WHERE ARE YOU?

Skypez nous sur: fikotech
ALLEMAGNE

FIKO Technologies
FAX: +49 1805-482-0790708
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Systèmes Embedded pour &
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Digital WAY Point
DWPRaster version 1.7.1

DWPRaster version 1.7.1
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FIKO Groupe de sociétés
FIKO, groupe de sociétés a conçu et développé plusieurs
technologies innovantes pour des systèmes embedded ARM7 basés
sur des microcontrôlleurs, ordinateurs 3,5” pour véhicules, afficheurs
TFT 6.5”, logiciels et solutions de navigation pour GPS (Global
Positioning Systems) qui inclues des cartes raster et vecteur aussi
bien que des bases de données de rues.

FIKO a transformé le GPS en une solution vendable qui combine les nouvelles
technologies GPS avec l'intégration de système de carte, base de données,
commutateur et capteurs, GSM et données utilisateur. Tout est possible avec son
réseau innovant " " (”µFDEX”) et son protocole de
données conçu pour le RS-232 qui connecte également avec l'USB et d'autres
protocoles série.

micro FIKO Data Exchange

Comme le groupe FIKO grandit rapidement, son expension a touché la France et la
Nouvelle-Zélande et touchera rapidement et conformément à ses plans, la Norvège,
l'Allemagne, la Hongrie, l'Italie, le Canada, les Etats-Unis et l'Amérique du sud ainsi
que l'Afrique. Pour les investissements et autres relations commerciales, n'hésitez pas
à contacter le CEO via @-mail sur attila@fikogroup.com.
Toutes autres demandes sont à envoyer à pour la Nouvelle-
Zélande et pour l'Europe, l'Afrique et le Canada, ainsi que

pour toutes autres demandes.
nicolas@fikogroup.com

contacts@fikogroup.com

patrick@fikogroup.com

Les systèmes embedded FIKO pour GPS, gyroscope MEMS
avec GPS intégrés, système digital de contrôle et les autres
modules, sont tous conçus pour le boitier rigide aluTECH
en aluminium anodisé rouge. Sa technologie utilise des
microcontrôlleurs performants avec des solutions logiciels
conçues pour une grande flexibilité d'intégration, et sont
construit pour une intégration avec les nouveaux systèmes et
ceux déja existant. La gamme de produits FIKO décrite dans
ce catalogue, où la marque original WAY™ (“Where Are
You?”) et le logiciel GIVE WAY

(“Localisation Automatique de
Véhicules”), gestion de flotte, traçabilité et multimédia.

Le groupe de sociétés a été fondé de manière privée de 2000
à 2006 par Mr. Attila Sandor Fiko, CEO. Le siége pour
l'Europe, l'Afrique et le Canada, se trouve en France, Nancy
(54000). Le centre de R&D du groupe se trouve à Chiang Mai
en Thailande où est situé .

™

™, représentent tous les
produits de navigation utilisés dans les systèmes de
navigation GPS, AVL

FIKO Technology Park
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FIKO Software Co., Ltd., FIKO Technologies UK, France et New Zealand, EuroAsia IT Co., Ltd.
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Station console AVL OSCAR II et III

OSCAR est un système de support de console 19" spécialement
conçu pour la traçabilité AVL et comme système de centrale d'alarme
avec des options comme le VHF radio etc.. OSCAR est fourni en deux
versions, avec support 2x19" (side by side) ou 3x19" où une
conception spéciale est disponible sur demande.
Oscar II & III sont fournis avec plusieurs configurations utilisateur et celles là sont juste quelques exemples:
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

Clavier complet 104 PC
Clavier téléphonique
Server GIVE WAY AVL Windows™
Station TG 560 Ground VHF de Becker Avionics
(118-137 MHz avec 25 ou 8.33 espacements de canaux)
Afficheur 19” TFT
Distribution d'alimentation
Contrôlleurs
Lampe de bureau évolutive
Câblage interne
digitale
Etc.

Oscar III -->

la traçabilité de capitaux, les services AVL et d'autres marchés avec le besoin de
solutions AVL compactes. A cause de leurs dispositifs spéciaux, les consoles
OSCAR II et III sont seulement montées sur demande pour confirmer les besoins
utilisateur ainsi que la configuration.

A titre indicatif OSCAR II avec serveur, moniteur et émetteur/récepteur VHF type
avion est à xx euros .

OSCAR II et III™
Console opérateur type pour système de stockage 19'

L'opérateur de console Oscar AVL est conçu pour
une traçabilité professionnelle tout-en-un utilisant
l'iTX1200 avec la station logiciel GIVE WAY AVL et
des composants hardware associés.

Pour plus d'informations au regard des
configurations client, prix et délais de livraison,
veuillez contacter FIKO ou son réseau de
distribution. Les consoles OSCAR sont fournies en
différentes couleurs et offrent une solution
améliorée pour les profesionnels de la sécurité, la
r e c h e r c h e , l e s a u v e t a g e ,



Externalisation de services d'engineering

FIKO @ votre secours
FIKO offre à Windows 2000/XP/VISTA des logiciels de développement
pour drivers, systèmes de service, OCX, DLL et développements
d'applications logiciel complets incluant des développements 16/32-bit
DOS. De plus, il offre des services d'engineering pour la conception de
PCB, disposition (digitale) et développements de logiciels embedded
microcontrôlleurs (MCS-51 series) en C++ et/ou Assembleur où les
applications logiciel peuvent être conduites en C++, Watcom,Assembleur,
Power Basic ou Visual Basic. LINUX, SUN et Novell sont supportés dans
notre dispositif embedded et le support pour l'intégration est disponible.

Les groupes d'ingénieurs FIKO hautement qualifiés et formés pour logiciels et
hardware, sont à votre service et peuvent vous aider à développer des logiciels pour des
prix drastiquement inférieurs pour les produits GPS tels que les logiciels de navigation
GPS, cartes raster et vecteur, géo référencement, systèmes embedded pour
contôlleurs clavier, panneaux d'interface CPU, données et protocoles de
communication et plus encore.

L'équipe FIKO possède de vastes connaissances dans le développement de systèmes
de navigation pour l'aviation, la marine et les véhicules utilisant des cartes raster et
vecteur au travers de sa propre structure vecteur DigitalWAYPoint™ qui est capable
d'importer des fichiers .TAB, .DAT et .MAP MapInfo.

L'équipe d'ingénieur FIKO offre ses services en proposant de l'aide avec l'intégration
des modules WAY D3x, D4x et D5x GPS, travaillant avec des puces SiRF Star III dans
des conceptions customisées où une telle conception peut inclure des
microcontrôlleurs et des protocoles de communication. En faisant appel à notre équipe,
vous et votre compagnie sauverez du temps et des coûts de développement car
l'expertise est notre point fort et rapidement sur le marché signifie que vous
commencerez à gagner de l'argent plus rapidement.

Si l'externalisation de la production de PCB est requise, nous pouvont également faire
de même en Angleterre ou en Thailande où toutes les productions doivent être
compatibles RoHS, production sans plomb, et sont automatisées avec des robots Pick
'n Place et nos partenaires stratégiques utilisent à la fois machine à souder par ré-
écoulement et par vague.

Pour de bons engineering mécaniques et la production de petites pièces en métal ou en
plastique, nous pouvons organiser un tel travail en Thailande avec nos partenaires
stratégiques dans ce domaine. De tels développements sont basés sur des années
d'expérience.

Software and Engineering Services

Page 04 Page 45
The FIKO Group - Product Catalogue 2007/7 © 2007 by FIKO - All rights reserved

Internet: http://www.fikogroup.com - e-mail: contacts@fikogroup.com
The FIKO Group - Product Catalogue 2007/7 © 2007 by FIKO - All rights reserved
Internet: http://www.fikogroup.com - e-mail: contacts@fikogroup.com

Serveur Gateway HIGHWAY E7 GSM de FIKO

HIGHWAY™
“HighWAY E7” est un serveur hautement sophistiqué pour communication
SMS et GPRS conçu pour permettre la communication de données GPRS
et SMS comme service sous le serveur Windows comme un serveur de
paiement GSM, système de dispatching, système de gestionAVLet plus.

Dans le monde digital actuel, de plus en plus de fonctions de notre vie quotidienne
sont automatisées pour réduire les coûts des produits et services. Dans le
HighWAY E7, FIKO a inclus la plus part de ces fonctions comme service, ce qui
signifie que ces fonctions peuvent travailler sans surveillance au travers d'Internet
ou d'un serveur intranet. Recevoir des données, peut passer au travers le système,
pour ensuite passer les informations à un système de dispatching ou un serveur de
payement Gateway afin d'approuver les transactions par carte de crédit pour
finallement retourner le résultat d'une telle transaction via SMS ou GPRS à
l'appelant.

Comme déjà dit, le serveur HighWAY E7 peut agir comme un système de
dispatching pour, par exemple, la livraison de colis, le transport, les companies de
taxis ou autres. En utilisant ce système, ses utilisateurs pourront l'utiliser en même
temps comme un serveur de données comme des documents envoyés d'un
véhicule ou pour un véhicule ou comme travaille de dispatching dans une flotte.
Comme un collecteur de données, il peut collecter des données à propos de
marchandises, paramètres conducteurs ou celles des véhicules ou de leurs
capteurs.

Dans la Localisation Automatique de Véhicules (AVL) et le dispatching,
l'environnement de travail et de temps et le livre de connection des conducteurs
peut être noté et stocké en régle. De tels stockages devraient être stockés, dans la
plus part des cas, pour un minimum de 12 mois et stocker des données demande
qu'elles soient cryptées en utilisant un algorithme sophistiqué de cryptage.

Le HighWAY E7 est conçu pour commander des produits et sa configuration
dépend des besoins conssomateur. Le système possède plusieurs composants en
options et les configurations sont considérées au cas par cas. Dans la plus part des
cas, le HighWAY E7 sera fourni dans un système support 1U 19”.

Le serveur supporte les différents protocoles suivants: UCP/EMI, CIMD2 et SMPP,
et est actionné par les technologies mobiles Siemens.

Serveur pour données de communication GPRS et SMS

Pourquoi utiliser le serveur Gateway HighWAY E7 GSM de FIKO?
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05 Sommaire
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10-11 WAY D3x GPS
12 WAY D4x GPS
13 WAY D5x GPS
14 WAY D6x GPS GekoTracker
15 Q-SAMAAudiomaster 44
16 Réseau µFDEX switch
17 MCUTruckII et µFDEX Brick
18 Accessoires
19 Antenne marine Crab Hunter Q7
20 Système ordinateur GNSS-TECH Q12 Series
21 Système Ballet PC embedded
22 Système affcheur Grafiko 640, 6.5”
23 iPowerGen sécurité alimentation pour PC de véhicule
24-25 Gyroscope MEMS HORIZON 60 avec GPS
26 FSFDEXGA, plugin pour GPS et PFD avec Microsoft Flight Simulator
27 GNSS-TECH Q12 Series Primary Flight Display Simulator
28 GNSS-TECH Q12 Series Electronic Map Display Simulator
29 Logiciel de carte GPS Digital WAYPoint GIVE WAY
30 Digital WAYPoint carte et base de données
31 makeMAP outils de création de carte
32 makeTER outils de création de terrain et élévation
33 Outil Microcrypt Pro Encryption
34 Microcrypt Pro Enterprise Edition
35 Microcrypt Pro x-Reader
36 FIKO WEB Designer pour ColdFusion etASP
37 DLLFactory
38 MCPENC32.DLLun DLLpour cryptage
39 WAYMED32.DLLun DLLpour Multimédia
40 WAYCOM32.DLLun DLLpour GSM et téléphonie SMS
41 WAYDWP32.DLL un DLL pour structure et système de carte Digital
WAYPoint
42 WAYGPS32.DLLun DLLpour données GPS en entrée de récepteur
43-44 DOLLXP32.DLLpour E/S hardware sous Windows
45 HighWAY un serveur Gateway SMS
46 OSCAR II et III Console pour AVL

Tous les noms et marques cités sont des copyrights ou des noms comerciaux de leurs propriétaires
respectifs. Toutes informations mentionnées est sujette à des changements sans avertissements
préalables.

CONTENU:
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Unique DOLLXP32 Kernel Device Driver pour Windows™ 2000/XP et VISTA®

Besoin de contrôller votre hardware et electronique sous Windows 2000/XP
ou VISTA?    DOLLXP32 sera la meilleure solution pour vous...

DRIVER OWNERSHIP

Le DOLLXP32 Kernel Device Driver et les DLL ne sont pas gratuit, mais l'achat et
l'enregistrement vous donnera accès à une license individuelle. Si vous choisissez
d'aller chercher notre option " ", vous pourrez ensuite installer
DOLLXP32 sur plus d'un ordinateur, temps que vous avez payé et enregistré le logiciel.

Une fois que vous aurez acheté au moins une copie de DOLLXP32 Kernel Device
Driver et les DLL associés, vous pourrez inclure de tels drivers avec votre application
logiciel (Ceci est accordé pour les deux options versions standard et "Driver
Ownership"). Pour l'option standard, nous inclurons gratuitement votre nom comme
license du driver/DLLsous propriété et version, dans le dossier DLL.

Pour acheter et utiliser ce driver/DLL, vous pouvez le faire en ligne ou directement de
Fiko Technologies France S.a.r.l. Vous pouvez aussi acheter nos produits directement
avec du cash, une carte de crédit ou EFTPOS à travers la France. Après avoir payé,
vous recevrez votre mot de passe par e-mail afin d'utiliser ce driver/DLL en 8, 16 et 32-
bit Hardware mode E/S.

La version standard de DOLLXP32 Kernel Device Driver et les DLL coûtent seulement
incluant votre propre nom dans la selection propriété.

Tous propriétaires enregistrés des versions "Standard" et "Driver Ownership" peuvent
utiliser DOLLXP32 sans redevances supplémentaire à FIKO Software Co. Ltd. Pour
achetez en ligne, veuillez vous rendre sur:

Driver Ownership

http://www.regnow.com/softsell/nph-
softsell.cgi?item=2204-5

xx euros

Vous avez aussi l'option de posséder votre propre port E/S Kernel Device Driver et
DLL avec votre propre commande ENTREE et SORTIE comme par exemple
“myINP” et “myOUT”. Nous compilerons le nouveau driver et DLL pour vous avec la
commande E/S de votre choix. Le coût de manufacture de votre Windows Kernel
Driver et DLL complet est de pour Windows 2000/XP/VISTA et inclus les
fonctions DLL pour Windows 95/98 E/S dans le même DLL. Le fichier Driver
Ownership est fournis compilé et n'inclus pas les codes source du driver et des DLL.

xx euros

Pour ce prix d'achat, nous produisont votre propre DLL
et les noms de fichier driver notice de copyrights
personnel dans “Propriétés”, commandes E/S
personnelles et nous vous donnons les droits de
distribution illimités. Le codage dans DOLLXP32 est
écrit enAssembleur, DDK, C++ et Power Basic™.

Consultez
pour plus d'informations à propos des autres DLL aussi
mentionnés dans ce catalogue.

http://www.fikogroup.com/dllfactory.cfm



Comment commander et termes de paiement

Paiement Direct
Quand vous commandez des produits à Fiko Technologies France S.a.r.l.
nous avons besoin de savoir le numéro exacte du produit, les quantités
souhaitées et l'adresse de livraison. Si non convenu autrement, les
conditions de paiement sont par avance avant l'expédition et après
confirmation de la commande.

Envoyez votre commande à nos revendeurs et distributeurs. Vous pouvez joindre le
service des ventes directement par téléphone/Fax au xxxxxxxxxx ou appeler Nicolas au
+33(0)6 81 26 44 15 ou par e-mail sur nicolas@fikogroup.com. Votre e-mail ou Fax devra
contenir vos coordonnées complètes, Nom, Prénom, raison sociale, adresse, téléphone et
adresse e-mail.

Vous recevrez ensuite une confirmation accompagnée de la commande incluant le coût
total à payer pour les marchandises. Sur la confirmation de commande, vous trouverez un
numéro de référence et ce numéro devra être utilisé quand vous payerez la somme totale
sur notre compte bancaire. Pour un achat en ligne avec carte de crédit, veuillez consulter
notre site Internet.

Vous pourrez payer directement à notre banque française de compte à compte ou
transférer la somme directement via TT. Pour les conditions de vente, veuillez visiter notre
site Internet. Nos détails bancaire en France sont:

Toutes les marchandises sont vendues avec un an de garantie à l'exception des
logiciels qui ne peuvent pas être retournés à cause des copyrights et de la
prévention de virus.

Comment commander via e-mail ou FAX

Raison sociale:
Nom banque:
Compte bancaire:
Enseigne:
Adresse banque:

FIKO Technologies France S.a.r.l.
Banque national de Paris BNP PARISBAS
xxxxxxxxxxxxxx
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Unique DOLLXP32 Kernel Device Driver pour Windows™ 2000/XP® et VISTA

DOLLXP32™
Windows 2000/XP/VISTA hardware E/S

DOLLXP32.DLL est un Kernel Device Driver et DLL pour les maisons
et bureaux automatisés ou tous types de projets hardware PC qui
nécessitent un accés à la mémoire du PC en 8, 16 ou 32-bit pour les
E/S utilisant C++, Visual Basic, Power Basic ou tout autre langage
capable d'utiliser les DLL.

Les logiciels driver de FIKO sont compatibles avec Windows 95, 98 et Windows 2000/XP et
VISTA dans le même pack driver. Il inclus une vérification automatique de la version et vous
pourrez utiliser le même driver/DLLdans toutes les versions de Windows.

Le langage C posséde des commandes INPORTB, OUTPORTB, INP et OUTP intégrès, mais
par exemple, Visual Basic 5.0/6.0 ne possède pas d'équivalent pour accéder aux ports E/S -
Celà fonctionne bien dans Windows 98 mais dans Windows 2000/XP/VISTA vous aurez besoin
d'un driver SYS pour accéder aux mêmes ports. Le nouveau DOLLXP32 Kernel Device Driver
de FIKO et ses DLL fournit ces possibilités à tous les langages d'ordinateur Windows qui sont
capables de manipuler les DLL et de plus, chaque adresse de port PC est accessible avec un
codage 8-, 16- or 32-bit.

Pour Windows 98, la syntaxe suivante est valide:
ReadDOLLx8
WriteDOLLx8
ReadDOLLx16
WriteDOLLx16
ReadDOLLx32
WriteDOLLx32

Obtenez la version complète pour seulement
incluant GST.

Nxx euros

DOLLXP32.DLL possède la syntaxe suivante:

Pour Windows 2000/XP et VISTA seulement

fnOpenDOLLXP32Drv

fnDOLLXP32ReadByte

fnDOLLXP32ReadWord

fnDOLLXP32ReadLong

fnCloseDOLLXP32Drv

fnDOLLXP32WriteByte

fnDOLLXP32WriteWord

fnDOLLXP32WriteLong

(All I/O)

(8-bit)

(16-bit)

(32-bit)

ATTENTION! Notez que l'utilisation de
DOLLXP32 Device driver peut détruire votre
ordinateur si vous essayez par exemple
d'écrire dans les champs de mémoire
restrictifs de votre commnde dure,
afficheur, BIOS etc... Les zones de mémoire
sûre pour utiliser ce driver, sont pour la
zone de prototype, ports, imprimante etc...



WAY iTX1200 AVL pour AVL, GSP, GSM, SMS et GPRS

L'iTX1200 et son embedded logiciel, ont été les premiers modules de
tracking à combiner Tri bandes GSM/GPRS et les technologies GPS
avec µFDEX (micro FIKO Data Exchange) et est sans nul doute, le plus
petit système AVL au monde, mesurant uniquement 37mm x 52mm x
21mm. Le système WAY AVL ouvre une toute nouvelle dimenssion pour
la traçabilité des véhicules combinant GPS, GSM, SMS, GPRS EDGE
etc. avec le protocole µFDEX et le système réseau qui sont capable de
manipuler des capteurs via le réseau GSM.

Chaque personne travaillant dans la logistique et la gestion de flotte sait ce que cette
profession exige, et sait aussi que le plus important est d'offrir un système qui résoud tout

Outre l'utilisation du WAY iTX1200 AVL uniquement en gestion de flotte, il est aussi bien
conçu pour être une alarme et un téléphone mobile pour véhicules, aussi bien qu'un
moyen de traçabilité pour les capitaux ou personnes. Le WAY iTX1200 AVL peut être
pleinement intégrès avec le FIKO’s WAY Q-SAMA Audiomaster 44 afin de manipuler
toutes les fonctions audio du téléphone portable comme un système audio main libre,
mais avec l'avantage supplémentaire d'avoir le plein contôle sur les autres sources audio
telles le MP3, le CD ou la radio.

les problèmes d'intégration et permet une
communication parfaite avec tout les composants, y
compris les personnes qui développent les systèmes
AVL. FIKO sait ce que celà nécessite pour devenir
leadder sur ce marché hautement concurrentiel où il
est nécessaire d'offrir un logiciel de développement
et d'intégration ainsi qu'une solution flexible à tous
les aspects du client potentiel, quelque soit son pays
de résidence, Nouvelle Zélande, Australie, Afrique,
Europe ou USA.

L'iTX1200 AVL est fourni avec des
connecteurs MCX pour les antennes
externes GSM et GPS. FIKO fourni aussi
les deux types d'antenne pour une fixation
sur la gallerie du véhicule aussi bien que
des antennes fixées sur le pare-brise à
l'aide d'un collant 3M. Le WAY iTX1200 AVL
de FIKO est vendu avec un bracelet
amovible, le réseau µFDEX, une batterie
interne 650mA Li-ion, un support de carte
SIM, le logiciel et un an de garantie.

Pour la gestion de flotte, tracking et GPS

Logistique et gestion de flotte avec l'iTX1200

Page 42

 

Annoncé comme le système le
plus petit et le plus flexible au monde.
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WAY iTX1200 AVL™
WAYGPS32.DLL un DLL de communication GPS pour Windows™ 2000/XP/VISTA®

WAYGPS32™
Le logiciel de librairie WAYGPS32.DLL contient des fonctions qui
permettent aux développeurs de créer des solutions basées GPS sans
dispute de traitement avec les ports COM ou protocoles NMEA. En faite,
le WAYGPS32.DLL est tellement unique que vous trouverez difficilement
un DLLsimilaire, peu importe le temps que vous y passerez...

Le WAYGPS32.DLL a été conçu pour Windows OS donc il tournera sur la plupart des
versions et est testé sous 98SE, NT, 2000, XP et VISTA. Comme un module, une fois lancé, il
fonctionnera par lui-même - ce qui signifie en faite que le DLL "pompe" les données GPS à la
mémoire, sans utiliser de fonction d'appel. Ceci est fait en utilisant des bandes de roulement
dans différentes directions comme fichier .EXE

Pour rechercher des mises en commun GPS en temps réel, tout ce que vous avez besoin de
faire, est d'appeler la fonction "rappel" du DLL et vous recevrez les données NMEA basées
sur vos paramètres envoyés au DLL. Les fils pour la source GPS peuvent être démarrés,
détruits, mise en pause et résumés à n'importe quel moment et vous pouvez placer nimporte
quel port COM, taux de transfert, démarrage, stop et bits de parité aussi longtemps que votre
récepteur GPS travaille avec, tels une gamme ou des paramètres.

WAYGPS32.DLL est tellement simple d'utilisation et dépasse la plupart des fonctions DLL
ou OCX que vous avez pu rencontrer depuis que les DLL fonctionnent de façon similaire
que le font les fichiers .EXE. Vous pouvez prendre n'importe quelles données GPS NMEA
(
SiRF Star III GPS D3x, D4x et D5x de FIKO, directement de votre mémoire PC (aussi avec
Visual Basic), sans traitement de codes compliqués, fils ou pointeurs, et déjà bénéficier de
l'alimentation de l'accès à la mémoire directe.

le WAYGPS32.DLL traite les données GPS telles que: Date, UTC, Heure depuis DGPS,
DGPSID, Latitude, Longitude, Altitude, GeoHeight, course réelle, Vitesse au sol, Qualité
de signal, SV, PDOP, HDOP, VDOP, Variations magnétiques, Courses magnétiques,
Informations satellite etc. - Veuillez noter que le traitement des informations peut dépendre
de votre récepteur GPS. Le guide d'utilisation au format PDF est inclus.

Le prix du WAYGPS32.DLL est de et peut aussi être commandé directement en
ligne de:

GPRMC, GPGGA, GPGSA, GPGLL, GPVTG, GPGSV) de, part exemple, les récepteurs

xx euros
http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?item=2204-8

Pour posséder une license d'utilisation personnelle, celà vous coûtera alors que
dans la version à vous donne les droits de distribution du DLL avec votre
application, sans redevance supplémentaire à FIKO Technologies.

xx euros
xx euros

DLL Windows 2000/XP/VISTA GPS NMEA 0183TM

Pourquoi WAYGPS32.DLL est tellement unique?

Celà vous semble compliqué?



Les technologies AVL/GPS/GSM/GPRS/SMS de FIKO aident quand ils s'agit de garder
un oeuil sur un véhicule, des capitaux ou des marchandises à tous moments. L'industrie
du transport et de la logistique fait face à une augmentation complexe et croissante des
relations fournisseurs d'où en résulte une énorme pression sur les compagnies pour
gagner du temps et pour réduire les coûts sur toute la chaine.

Avec de telles augmentations, les chemins de livraison deviennent plus long et ceci
nécessite que les marchandises soient délivrées plus rapidement et exactement dans
le créneau imposé, tout cela sans erreur qui pourrait engendrer un retard de délais de
production pour plusieurs partis dépendant.

Le prix de l'unité WAY iTX1200AVL, qui inclus antenne GPS/GSM, batterie, logiciel
et documentation est de et peut être commandé directement chez nos
distributeurs et revendeurs. Remises accordées sur les gros volumes.

xx euros

Avec tout ceci en tête et le résultat d'un
travail de R&D de la part de FIKO, il
s ' e n t e n d q u e c e s s o l u t i o n s
intélligentes et sophistiquées rendent
possible toutes implémentations grâce
à des composants de pointe dans le
boi t ier en aluminium anodisé
aluTECH, un facteur de forme qui
signifie taille réduite et de multiples
fonctionnalités qui incluent le protocole
réseau µFDEX sans augmenter le prix.
Notre devise est que ce qui est bon
pour un conssomateur, est bon pour
tous les conssomateurs...

L'image montre les câbles standard
pour l'iTX1200.

WAY iTX1200 AVL pour tous types de tracking et besoins de localisation

Page 08

WAY iTX1200 AVL pour AVL, GSP, GSM, SMS et GPRS

·Récepteur GPS SiRF Star IIe/LP hautes performances
·Téléphone mobile GSM Siemens Tri-bandes avec GPRS/EDGE
·Traçabilité en temps réel avec stockage interne de 100 000 points d'historique
·Fonction alarme et sonnerie indicateur de détection
·Réseau µFEDX et protocole de communicaton
·Batterie 600mA Li-polymer intégrée

GPS NMEA-0183

TM

·Sortie
·Un an de garantie
·Support

Page 41
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WAYDWP32.DLL un DLL pour les structures vecteur graphique DigitalWAYPoint

WAYDWP32™
Les structures graphiques vecteur et raster protégées DigitalWAYPoint ont
été développées par FIKO Software où les vecteurs graphiques été aussi
préparées pour l'import de fichier de données MapInfo© comme les
fichiers.TAB, .DAT et .MAP.

Travailler avec des données vecteur et raster dans les développements logiciels basés
GPS n'est pas chose simple et requière beaucoup de connaissances dans les SIG, géo-
référencement et le travaille avec des tables, des graphiques et la gestion de la
mémoire. Le WAYDWP32.DLL contient des fonctions DLL complètes ainsi que des
structures pour manipuler tous les fichiers vecteur DigitalWAYPoint aussi bien que des
cartes raster géo-référencées en version 1.7.1. de DWPRaster. La structure vecteur de
DigitalWAYPoint consiste en 256 couches indépendantes où chaque table contient une
couche dans DigitalWAYPoint incluant les lignes Poly, polygones et points.
DigitalWAYPoint contient aussi des fonctions pour des icones aussi bien que des Points
d'Intérêt Dynamiques (”DPOIs”).

Les données vecteur sont disponibles à l'achat dans des cases mais gratuites au
travers d'Internet. Cependant, pour utiliser la structure vecteur DigitalWAYPoint, de tels
fichiers ont besoin d'être fournis dans les fichiers MapInfo et ensuite converti dans la
structure vecteur DigitalWAYPoint que vous pourrez ensuite implémentée dans votre
base logiciel Windows.

Pour des infos de développement à propos de la structure vecteur DigitalWAYPoint,
v  e  u  i  l  l  e  z v  i  s  i  t  e  r n  o  t  r  e s  i  t  e I  n  t  e  r  n  e  t s  u  r
http://www.fikogroup.com/DigitalWAYPoint/DigitalWAYPoint.cfm

Le prix du WAYDWP32.DLL, qui inclus l'échantillon logiciel et la documentation, est de
et peut être commandé aussi en ligne à partir de:xx euros

http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?item=2204-10

Si vous avez besoin d'aide avec l'intégration de DigitalWAYPoint ou d'autre travaux,
veuillez nous contacter par e-mail. Notre liste d'externalisation des prix est
disponible sur:
http://www.fikogroup.com/downloads/FIKORatesApril06.pdf

Pour graphiques rasteur et vecteur GPS DigitalWAYPoint

Pourquoi utiliser WAYDWP32.DLL pour graphiques vecteur et raster?

Intéressé par l'externalisation de vos cartes géo-référencées pour travailler avec nous?



Données WAY iTX1200 AVL de FIKO
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Dispositifs général iTX1200: Données de transmission GPRS:

Données de transmission CSD:

Specifications pour SMS:

Specifications pour la voix:

Specifications pour GPS:

Specification du panneau AVL:

Specification pour FAX:

Approbations:

GSM Tri-Bande 900/1800/1900 Mhz ou
GSM Tri-Bande 850/1800/1900 Mhz
GPRS EDGE multi fente Classe 10
Compatible GSM phase 2/2+
Energie en sortie:

Controllé via l'iTX et les commandes AT
- Heyes 3GPP TS 27.007, TS 27.005
Accès TCP/IP via les commandes AT
Services Internet:
- TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3
Tension d'alimentation: 5 à 36 VDC
Conssomation:

Gamme de températures
- Opérations normales: -20°C à +70°C
- Opérations restreintes: -25°C à +75°C
- Eteint: +80°C
- Stockage: -40°C à +85°C
Dimenssions: 37mm x 52mm x 21mm
Poids: 23 g

Microcontrôlleurs ATMEL MCS-51 series
2 x connecteur antenne MCX pour GPS/GSM
connecteur de données board-to-board 80-pin
Commutateur d'alimentation DC/DC 5 à 36VDC
Interface carte SIM 3.0V
Connecteur 18-pin avec:
- 2x interface série RS-232
- 2x entrée alarme et interface µFDEX

2x avec SMS automatique
- Données E/S via µFDEX/Multiplexeur/Réseau

- Audio: 2x analogue, 1x digitale
- Indicateur actif de téléphone digital
- Entrée alimentation

- Energie basse 50 µA
- Mode veille (enregistré DRX = 6) 3.0 mA
- Mode parole (moyenne) 260 mA
- GPRS Classe 10 (moyenne) 450 mA

- Classe 4 (2W) pour GSM850
- Classe 4 (2W) pour GSM900
- Classe 1 (1W) pour GSM1800
- Classe 1 (1W) pour GSM1900

Station mobile classe B
Support PBCCH
Schéma de codage CS 1-4

Supérieur à 14.4 kbit/s
V. 110
Mode non-transparent
Support USSD

Point-to-point MO et MT
Emission de cellules SMS
Mode texte et PDU

Codec taux triple pour HR, FR et EFR
Multi-taux adaptatifs AMR
Opérations basiques main libre
Annulation des échos
Réduction du bruit

Récepteur 12 canaux, L1 1571.42 Mhz, C/A
Code taux de puce 1.023 Mhz
Précision de position 10m CEP w/o
SA/Velocité 0.1 m/s, w/o SA/Temps 1µs
Synchronisé au temps GPS
Précision DGPS typique 2 à 5m,
Typique 0.05 m/sl
Date: WGS-84
Taux d'acquisition (TTFF défini à 95% de
la première position de localisation)
- Snap start < 3s moyenne
- Hot start < 8s moyenne
- Warm start < 45s moyenne
- Cold start < 45s moyenne
Protocoles: NMEA-0183, RTCM SC-104
- SiRF binaire (Standard NMEA)
Oscillateur crystale (TCXO)

Groupe 3, Classe 2

R&TTE, FCC, IC, GCF, PTCRB, CE

GPRS EDGE classe 10: max 85.6 kbps

28 heures de positionnement GPS stockés dans la mémoire interne (100,000
enregistrements NMEA)
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WAYCOM32.DLL un DLL pour AVL, GSM, SMS et GPRS

WAYCOM32™
Le WAYCOM32.DLL est un DLL complet pour travailler avec la
communication WAY iTX1200 AVL, qui inclus GSM, GPRS/EDGE et
fonctions AVL. Ce DLL est conçu afin d'obtenir un accès aux fonctions
GSM qui contrôlent la communication au port COM, GSM, fonctionsAVL
et protocole NMEA-183 GPS aussi bien que quelques binaires SiRF.

Travailler avec les commandes GSM AT et les commandes orientées
microcontrôlleur utilisées dans les technologies GSM, cela n'est pas chose simple
comme ceci doit se conformer aux régulations GSM internationales qui interdisent
les intrusions de transmissions GSM sans autorisation de la part du service
fournisseur. Le WAYCOM32.DLL respect non seulement cela, mais aussi les
messages SMS, les fonctions AVL et d'autres arrangements téléphone tels que
force de batterie et de signal, appels entrant et sortant aussi bien que les fonctions
carte SIM.

Le développement du WAYCOM32.DLL à été un long procédé qui a pris environ 3
ans à archiver. Cependant, comme ce DLL a été dédicacé au système de
téléphonie mobile WAY iTX1200 AVL de FIKO, le coût de ce DLL est raisonnable et
il travaille en faite avec les autres systèmes GSM. Si vous êtes un développeur
logiciel, nous savons que vous apprécirez ce DLL car vous pourrez rentrer dans le
vif du sujet immédiatement après que vous aurez reçu et installé le téléphone
mobile iTX1200 et le systèmeAVL. Programmer le WAY iTX1200AVL avec ces DLL
signifie que vous pouvez faire une intégration complète en quelques jours au lieu de
quelques mois, voire quelques années comme l'a fait FIKO.

FIKO Software fournit tous les échantillons de codage et vous pouvez de plus
utiliser ce DLL dans Visual Basic qui réduit les délais d'arrivée sur le marché à un
stricte minimum. Afin d'être capable d'utiliser ce DLL, il est requis que vous signez
un NDA (Non-disclosure Agreement) avec FIKO et vous obtiendrez ensuite l'accès
à nos librairies.

Le prix du WAYCOM32.DLL, qui inclus le logiciel échantillon et la documentation,
est de et peut être commandé en ligne de:xx euros
http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?item=2204-11

Pour iTX1200 GSM, GPRS et fonctions AVL

Pourquoi utiliser WAYCOM32.DLL pour GSM, SMS et AVL?



WAY D3x GPS un récepteur GPS 20 canaux all-in-view pour RS-232

WAY D3x GPS™
Le récepteur WAY D3x GPS est conçu pour le boîtier aluTECH de FIKO,
en aluminium anodisé rouge pour les environnements difficiles. Le WAY
D3x avec notre antenne active GPS 3.3V est un récepteur très sensible
qui travaille aussi en intérieur et dans la plus part des tunnels.

Pour satisfaire les besoins de la plus part des professionnels sur le marché, le récepteur
WAY D3x GPS est conçu pour une communication série RS-232 qui confère la possibilité
d'être utilisé sur des ports USB en utilisant le convertisseur USB/RS-232 de FIKO.

En utilisant le boitier aluTECH de FIKO, le bracelet amovible peut être fixé alors que
l'unité D3x peut, elle, être déplacée pour des raisons de sécurité par exemple sur les
motos ou bateaux de loisir.

FIKO propose de plus un câble d'alimentation pour USB (Coût supplémentaire) et un
connecteur allume cigare pour véhicule alors que les câbles d'alimentation à nu fourni,
sont à utiliser avec une batterie externe par exemple sur la moto ou la voiture. Le boîtier
aluTECH est quasi résisstant à l'eau et est donc bien conçu pour des usages extérieurs.

Pour les antennes et accessoires à utiliser avec le WAY D3x, veuillez visiter notre site
Internet sur:: http://www.fikogroup.com/GNSSTECH/ProductsAccessories.cfm

Le WAY D3x posséde des LED d'indication pour PAS DE FIXATION GPS et FIXATION
GPS montrés par la LED rouge. Si la LED est constament allumée, celà signifie que le
module travaille mais qu'il n'y a PAS DE FIXATION GPS 3D et une fois que cette même
LED se met à clignotter, il y a une FIXATION GPS et le module est en train de travailler.

Le protocole NMEAtravaillera avec la plupart des GPS et des logiciels de navigation.

Le système est basé sur la nouvelle puce
récepteur GPS SiRF Star III et inclus un
commutateur d'alimentation DC-DC qui
accepte des alimentation DC en entrée de +5 à
+36V et peut être connecté directement à des
systèmes DC 5, 6, 12 ou 24V où le 5V est aussi
disponible directement d'un port USB.

Avec une telle gamme d'alimentation d'entrée,
le D3x peut être utilisé sur n'importe quel
véhicule de la moto à la voiture, en passant par
le bus ou le camion, ainsi que les bateaux et
avions légers.

Un récepteur GPS dans un boîtier en alluminium anodisé

Retour aux dispositifs

Page 10 Page 39
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WAYMED32.DLL un DLL pour intégration multimédia

Le WAYMED32.DLL a été conçu afin de fournir une plate forme simple au
multimédia, qui inclus MP3, vidéo, audio et fonctions de controle tel que le
volume, muet, etc. Un dispositif supplémentaire dans WAYMED32.DLL
est qu'il inclus tous les fonctions de contrôle pour le Q-SAMA telles que le
volume, Treble, Basse, Muet, Fade, Gain et sélection de canaux audio.

Grâce aux formats digitales audio et vidéo, le multimédia fait partie intégrante de notre vie
et comment pouvez vous imaginer une application logiciel sans lui? Comme sa popularité
grandit, ainsi doit en être les outils et applications logiciels qui le supporte. Pourquoi
acheter WAYMED32.DLL quand vous pouvez utiliser OCX librement d'Internet? Il y a
plusieurs raisons à cela, mais la plus importante n'est pas le fait que vous désiriez ou non
payer, mais que FIKO vous fournit un DLL qui posséde la plupart des fonctions multimédia
incluses et en plus, vous donne aussi un contrôle total sur les fonctions audio Q-SAMA™
aussi bien que les protocoles réseau uFDEX™ utilisés dans les technologies de
commutation et de capteurs.

WAYMED32.DLL est facile à utiliser, facile à intégrer et travaille très bien avec les
systèmes analogues et digitales audio, video, lecteur CD, Midi. MOD’s etc. et inclus de
plus des fonctions comme l'enregistrement de votre logiciel comme lecteur par défaut,
afficher les fichiers MRU (Plus récents utilisés), enregistrer des fonctions et plus encore.
Pour plus de détailles, veuillez consulter notre site Internet sur http://www.fikogroup.com
^ù vous trouverez plus de données téléchargeables.

A cause de la protection de Q-SAMA et du protocole de structure de données µFDEX,
utiliser ces DLL requière que vous signiez un NDA (Non-disclosure Agreement). Une fois
signé et renvoyé, vous aurez ensuite accès à nos librairies.

Le prix du WAYMED32.DLL, qui inclus le logiciel échantillon montré et la documentation,
est de xx euros et peut être commandé en ligne de:
http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?item=2204-9

Pourquoi utiliser WAYMED32.DLL pour le multimédia?

Fonctions multimédia dans logiciel de développement pour Q-SAMA.
WAYMED32™

Cette image montre le logiciel
W A Y Q - S A M A 4 . 0
Audiomaster 44 qui est basé
sur WAYMED32.DLL.



Le kit d'évaluation WAY D3x GPS inclus le module WAY D3x GPS, le convertisseur
USB/RS6232 de FIKO pour le D3x et le D4x, un câble d'extension série, une
antenne GPS active et le logiciel Windows et les DLL où tous les composants
forment le kit d'évaluation pour la réception GPS. Vous pouvez tester et utiliser ce
kit avec la plus part des logiciels de navigation disponibles pour les PC etc...

Le prix de vente de l'unité seule WAY D3x GPS (Numéro de commande:
D3xGPSV06-02), qui inclus le logiciel et la documentation est de et peut
être commandé directement chez les revendeurs FIKO et les distributeurs.

xx euros

Page 38

Données du WAY D3x GPS

Kit d'évaluation

Page 11

Dispositifs générales du D3x:
Récepteur GPS:
Sensibilité de traçabilité:
sensibilité d'acquisition:
TTFF (Time to First Fix):
Warm Start:

Précision de temps:
Temps de mise à jour:
Protocole NMEA-0183 en sortie:
Type NMEA:
Données:
Taux de transfert:
Conssomation:

Dimenssions:
Gamme de températures:
- Conditions normales: -40°C à +85°C
- Conditions restreintes: -45°C à +85°C
- Stockage: -55°C à +85°C

Alimentation:
Type d'antenne:

Connecteur antenne:

Hot Start:
Précision de positionnement:
- 2 à 5 mètres avec EGNOS/WAAS

2DRMS:

-152dBm (moyenne) ou mieux
-139dBm (moyenne) ou mieux
Cold Start: 50s (moyenne) / 60s
35s (moyenne) / 40s (95% des possibilités)
2s (minimum) / 6s (95% des possibilités)
Standard Positioning Service (SPS)
EGNOS (Europe) ou WAAS (Amérique Centrale)
Approx. 1-5m
1µs ou moins de précision
1Hz (1 fois par seconde)
Version 3.01

WGS-84
GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, ZDA, GLL

4800, 9600, 19200, 38400 BPS (8-N-1)
39mA (moyenne)
5-36 VDC
Alimentation interne - Antenne Active 3.3V
Alimentation externe - Antenne Active 3 à 24VDC
Connecteur d'antenne MCX pour GPS
37mm x 52mm x 21mm (top case)

Altitude: Max. 18,000m ou 60,000 feet
Vélocité: Max. 515 m/sec ou 1000 knots
Accélération: Moins de 4g
Secousse : 20 m/sec

Max 20 canaux GPS All-In-View, L1, code C/A

WAY D3x GPS récepteur GPS 20 canaux all-in-view

N° Commande:
D3xGPSV06-01
D3xGPSV06-02
D3xGPSV06-03
D3xGPSV06-04

WAY D3x GPS
WAY D3x GPS ANT
WAY D3x GPS PCB
WAY D3x GPS Module

Description:
Complet dans le boitier aluTECH
Complet dans le boitier aluTECH avec antenne GPS
Module PCB seulement avec alimentation et RS-232
Module timbre PCN avec RS-232 TTL

Contenu:
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MCPENC32.DLL un DLL pour sécuriser les documents et fichiers de cryptage

MCPENC32™
Le MCPENC32.DLL a été conçu dans le but d'inclure un cryptage
sécurisé de documents, fichiers, informations et e-mails pour tous les
utilisateurs. Le MCPENC32.DLL contient des algorithmes de
cryptage connus du plus simple de 40-bits à 128-bits.

MCPENC32.DLL propose l'option de selectionner plusieurs algorithmes de
cryptage et parmis eux vous trouverez , , , ,

, , , et l'algorithme personnel de FIKO. La table ci-
dessous montre les temps que cela prend, dans un monde purement théorique,
pour craquer les clefs de séquences produites pour le cryptage DES par exemple.

Pour le cryptage Netscape 40-bits, celà prend seulement 8 jours avec un groupe de
8 étudiants pour le craquer. Netscape utilise RC-4 et ce qui suit représente les
temps pour craquer différentes clefs de séquences RC-4:

Cependant, nous savons toujours que le type de cryptage que nous utilisons n'a
pas d'importance car si vous êtes en train de protéger vos données contre des vols,
des pirates ou une équipe etc... la plupart d'entre eux ne sauront de toute façon pas
comment craquer les fichier cryptés.

Le prix du MCPENC32.DLL, qui inclus des codes échantillon et de la
documentation, est de et peut aussi être commandé en ligne sur:

TwoFish BlowFish Windows RSA DES
GOST RC4 SKIPJACK TEA MCP

Un DES met max. pour craquer
Un DES met max. pour craquer
Un DES met max. pour craquer
Un DES met max. pour craquer

Un RC-4 met max. pour craquer
Un RC-4 met max. pour craquer
Un RC-4 met max. pour craquer
Un RC-4 met max. pour
craquer.

40-bit 0.7 seconde
56-bit 7 heures
64-bit 75 heures
128-bit 157,129,203,952,300,000 années

40-bit 15 jours
56-bit 2,691.49 years
64-bit 689,021.57 ans
128-bit 12,710,204,652,610,000,000,000,000 ans

xx euros
http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?item=2204-13

DLL de cryptage multi-format pour un cryptage sécurisé

Pourquoi plus de bit signifie plus de sécurité?
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5 VDC OR 12 VDC

Le WAY D4x GPS est fourni sans antenne GPS mais
possède un connecteur RS-232 avec câble d'alimentation 5
et 12 VDC ce qui signifie que ce D4x GPS peut être fourni
avec 5 V ou 12 V mais pas 5 et 12 V en même temps. Le D4x
utilise le protocole NMEA et peut être utilisé avec la plupart
des logiciels de navigation GPS pour PC etc...

Le prix de vente de l'unité WAY D4x GPS (N° de commande: D4xGPSV06-01), qui
inclus logiciel et documentation, est de et peut être commandé
directement aux revendeurs FIKO ou aux distributeurs.

xx euros

Données WAY D4x GPS de FIKO

Récepteur GPS SiRF StarIII RS-232 avec bracelet pour montage fixe et sécurisé

Dispositifs générals D4x:
Récepteur GPS:
Sensibilité de tracking:
Sensibilité d'acquisition:
TTFF (Time to First Fix):
Warm Start:

Précision de temps:
Temps de mise à jour:
Protocole de sortie NMEA-0183:
Type NMEA:
Données:
Taux de transfert:
Conssomation:

Dimenssions:
Gamme de températures:
- Opérations normales: -40°C à +85°C
- Opérations restreintes: -45°C à +85°C
- Stockage: -55°C à +85°C

Alimentation:
Type d'antenne:

Connecteur d'antenne:

Hot Start:
Précision de positionnement:
- 2 à 5 metres avec EGNOS/WAAS

2DRMS:

-152dBm (moyenne) ou mieux
-139dBm (moyenne) ou mieux
Cold Start: 50s (moyenne) / 60s
35s (average) / 40s (95% possibility)
2s (minimum) / 6s (95% des possibilités)
Standard Positioning Service (SPS)
EGNOS (Europe) ou WAAS (Amérique centrale)
Approx. 1-5m
1µs ou moins de précision
1Hz (1 fois par seconde)
Version 3.01

WGS-84
GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, ZDA, GLL

4800, 9600, 19200, 38400 BPS (8-N-1)
39mA (moyenne)

32mm x 46mm x 12mm (sans antenne)
Altitude: Max. 18,000m ou 60,000 feet
Vélocité: Max. 515 m/sec ou 1000 knots
Accélération: moins de 4g
Secousse : 20 m/sec

Max 20 canaux GPS All-In-View, L1, code C/A

Récepteur GPS 20 canaux all-in-view WAY D4x GPS pour RS-232

Alimentation interne - Antenne active 3.3V
Alimentation externe - Antenne active 3 à 24VDC
Connecteur antenne MCX pour GPS

Votre source pour customiser des fonctions DLL

L'ATELIER DLL™
L'atelier DLL a été fondé en 2002 afin de gagner à externaliser la production
de DLLdes compagnies mondiales de Hardware et de Software. Notre équipe
de développement possède plus de 16 ans d'expérience dans la production
de DLLutilisant des techniques et des routines de production sophistiqués.

En commandant notre librairie DLL depuis notre atelier DLL, la liste de nos produits est très
simple et les DLL seront fourni 48 heures après réception de votre paiement. FIKO possède
une librairie complète de fonctions DLL que nous pouvons compiler en un unique DLL
customisé que vous pourrez posséder et utiliser sans payer de redevance à FIKO. Tous les
DLLviennent avec des échantillons de programmation.

Pour découvrir quelles fonctions DLL sont disponibles pour vos utilisations, veuillez visiter
notre site Internet http://www.fikogroup.com où vous trouverez une liste complète sous le
lien "DLLFactory". Des fonctions supplémentaires sont disponibles sur demande.

Le prix de chaque entrée-point de DLL coûte uniquement où le minimum de
commande est de 10 unités ou égal à - Chaque 10 unités supplémentaire
augmentera le prix de par étape donc aucun soucis si vous achetez 15 ou 20
unités, il vous en coûtera

xx euros
xx euros

xx euros
xx euros.

Les DLL développés par FIKO peuvent être utilisés dans n'importe quel langage de
programmation capable de lire les standard DLL, cependant quelques DLL de
l'atelier DLLpourraient aussi intégrer d'autre DLLWindows pour ses fonctions.

Si vous avez des besoins spécifiques pour des DLLet des fonctions, n'hésitez pas à
contacter FIKO pour des estimations et des temps de livraison.

DLL customisés livrés sous 48 heures

DLL
F
A
C
T
O
R
Y

TM
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Le WAY D5x GPS est fourni avec une antenne GPS
interne et dispose de 1,5 mètres de câble USB. Le
D5x est de plus fourni avec les drivers et le récepteur
GPS utilise le protocole NMEAet peut être utilisé avec
la plus part des logiciels de navigation disponibles
pour les PC etc...

L'unité seule WAY D5x GPS (Numéro de commande: D5xGPSV06-01), qui inclus
le logiciel et la documentation, coûte et peut être commandé directement
aux revendeurs FIKO ainsi qu'à nos distributeurs.

xx euros

Données du WAY D5x GPS de FIKO

Récepteur GPS SiRF StarIII USB avec semelle magnétique

Dispositif général D5x:
Récepteur GPS:
Sensibilité de tracking:
Sensibilité d'acquisition:
TTFF (Time to First Fix):
Warm Start:

Précision de temps:
Temps de mise à jour:
Protocole de sortie NMEA-0183:
Type NMEA:
Données:
Taux de transfert:
Conssomation d'énergie:

Dimenssions:
Gamme de températures:
- Opérations normales: -40°C à +85°C
- Opérations restreintes: -45°C à +85°C
- Stockage: -55°C à +85°C

Alimentation:
Type d'antenne:

Connecteur d'antenne:

Hot Start:
Précision de positionnement:
- 2 à 5 metres avec EGNOS/WAAS

2DRMS:

-152dBm (moyenne) ou mieux
-139dBm (moyenne) ou mieux
Cold Start: 50s (moyenne) / 60s
35s (moyenne) / 40s (95% des posiibilités)
2s (minimum) / 6s (95% des possibilités)
Standard Positioning Service (SPS)
EGNOS (Europe) ou WAAS (Amérique Centrale)
Approx. 1 à 5m
1µs ou moins de précision
1Hz (1 fois par seconde)
Version 3.01

WGS-84
GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, ZDA, GLL

4800, 9600, 19200, 38400 BPS (8-N-1)
39mA (moyenne)

35mm x 40mm x 15mm (avec antenne)
Altitude: Max. 18,000m ou 60,000 feet
Vélocité: Max. 515 m/sec ou 1000 knots
Accélération: moins de 4g
Secousse : 20 m/sec

Max 20 canaux All-In-View GPS, L1, Code C/A

Récepteur WAY D5x GPS 20 canaux all-in-view pour USB

N° de commande:
D5xGPSV06-01 WAY D5x GPS

Description:
Récepteur GPS USB avec antenne
Contient:

5 VDC au port USB
Alimentation interne - Antenne active 3.3V

Connecteurs d'antenne MCX pour GPS

FIKO WEB Designer

FIKO Web Designer n'est pas seulement un outil de développement rapide
de page Web, mais aussi un outils de maintenance Web pour HTML,ASP et
ColdFusion avec gestion intégrée de données source SQL. Les avantages
d'utilisation de FIKO WEB Designer sont multiples et le logiciel inclus des
modules gratuits tels que des salles de discussion, message de bord, etc...
qui peuvent facilement être modifiés et utilisés dans la conception Web.

Concevoir des pages Web dynamiques ne cachera pu ses secret pour très longtemps et en faite
les concepteurs web ne sont pas des programmateurs logiciel, mais des écrivains de scriptes.

où il est possible également d'ajouter des pages existantes dans un nouveau projet.
Une fois qu'un fichier projet est sauvé, FIKO Web Designer se souviendra le fichier
sauvegardé et démarrera tout les fichiers associés une fois qu'un tel projet est
démarré. En supplément d'être un outil de conception web, FIKO WEB Designer
inclus aussiAudioTwister, logiciel multimédia pour MP3, vidéo etc...

Le prix du FIKO WEB Designer est seulement de xx euros et peut aussi être
commandé en ligne sur: http://www.regnow.com/softsell/nph-
softsell.cgi?item=2204-12

FIKO WEB Designer™
Outils logiciel pour ASP et conception Web ColdFusion

Avec cet esprit, FIKO WEB Designer
n'est rien d'autre qu'un outil de
scripte dynamique qui contient aussi
des fichiers et des projets de gestion
pour ceux qui désirent garder un suivi
de plusieurs pages Web ou pour
ceux qui ont un intérêt à gérer leur
propre site Internet. FIKO Web
Designer inclus une syntaxe
complète pour ASP et Macromédia
ColdFusion et posséde la pleine
recherche, syntaxe de consultation
de manuscrits avec insertion
a u t o m a t i s é e , c o l o r a t i o n d e
manuscrit, groupement de projets
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Le D6x GekoTracker est un récepteur GPS sophistiqué et facile à utiliser avec antenne
intégrée et enregistreur de données afin d'enregistrer les positionnements de véhicules. Ce
dispositif fournit une acquisition rapide et d'excellentes performances de traçabilité et peut
être utilisé en navigation, synchronisation et autres applications basées sur la localisation
GPS.
La fonction enregistreur de données fourni des données de navigation telles que
l'altitude, la longitude, l'élévation, la vélocité, la date, l'heure etc... Il peut supporter un
enregistrement supérieur à 345 000 données soit à peu près 24 0 jours
d'enregistrement à intervalles de 1 minutes.

Le D6x GekoTracker possède une commande facile à utiliser qui permet un paramètrage
facile des réglages pour les embedded microcontrôlleurs internes. De telles commandes
sont START ; pour commencer à stocker les données GPS, ; pour lire les
données enregistrées, ; pour convertir les données stockées dans d'autres
formats, ; pour nettoyer les données enregistrées, ; pour stopper le stockage
des données et ; pour gérer les options de paramètre pour le stockage des
données GPS.

En fonction de l'interval des données de traçabilité, le D6x GekoTracker peut stocker plus de
345,000 enregistrements GPS. Le taux de transfert et les protocoles NMEA utilisés sont
4800bps, N-8-1 et GGA, GSA, RMC, VTG à 1Hz (une fois par seconde), GSV de 1 à 0.2 Hz
(de 1 à 5 fois par seconde).

Le D6x GekoTracker est fourni avec l'interface USB et le logiciel pour la traçabilité des
performances, réglage des paramètres et gestion de données.

RECORD READ
CONVERT

CLEAR STOP
OPTIONS

Récepteur type 12 canaux:
Précision de positionnement horizontal:
Précision de vélocité:
Time To First Fix:
Hot start:
Warm start:
Cold start:
Sensibilité:
Taux de transfert Max.:
Altitude Max.:
Vélocité Max.:
Support protocole:

Support SBAS:
Dynamique:

Fréquence L1, Code C/A
5m CEP

<0.1 m/s (vitesse)
Autonome
<5 sec
35 sec
45 sec
-142dBm (acquisition), -154dBm (tracking)
1Hz
<18,000 m
<515 m/sec
NMEAv3.01, 4800bps N,8,1;
GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
EGNOS, WAAS
4G

Récepteur GPS pour USB avec enregistreur de données intégrès

WAY D6x GekoTracker est un récepteur GPS avec un enregistreur de données

D6x GekoTracker™

Nouveau produit: Pour utiliser comme un enregistreur de données GPS afin de tracer les parcours de
véhicules.

Outil de décryptage Microcrypt x-Reader

Microcrypt x-Reader™ ™
Microcrypt™ x-Reader™ a été spécialement conçu comme outil gratuit
de décryptage pour les outils de cryptage Microcrypt Pro (MCP) de
FIKO et Microcrypt Pro Enterprise Edition (MCP.EE™). Avec x-Reader
toute personne qui recevra des données cryptées MCP via un e-mail ou
Internet, pourra décrypter de tels fichiers si la clef MCP est connue.

™

Microcrypt x-Reader est un logiciel libre qui peut être copié librement et distribué au
travers d'Internet, sur CD ou envoyé par e-mail sans permissions de la part de FIKO.

En entrant simplement le bon mot de passe de décryptage, x-Reader décryptera
chaqun des fichiers de distribution ".ext.mcp" External Microcrypt Pro crypté. C'est
facile d'utilisation et très utile dans la prévention des voles de données de valeure ou les
fichiers en transit, ainsi que celles stockées sur un CD ou sur un carte mémoire.

prendra soin de celà aussi. Vous pourrez télécharger Microcrypt x-Reader
sur ou installer ce logiciel du CD d'installation

quand vous achetez Microcrypt Pro Enterprise Edition.

Si vous travaillez dans les développements logiciel, vous pourrez aussi obtenir notre
MCPENC32.DLL qui permet tous cryptages de documents et fichiers. Vous pourrez
implémenter de tels cryptages dans n'importe quels logiciels pour crypter des données
internes ou externes, ou si vous souhaitez créer des codes d'enregistrement ou des
contenus de base de données.

Essayez Microcrypt aujourd'hui et vous pourrez grandir avec Microcrypt Pro Enterprise
Edition une fois que vous serez convaincu que cet outil répond pleinement à vos
exigences.

Pour en lire plus, veuillez consulter la page de ce catalogue traitant de MCP.EE.

gratuitement http://www.fikosoft.com

Microcrypt Pro et Microcrypt x-
Reader sont un plus pour chaque
compagnie ou pour chaque
personne qui stock ou utilise des
données de valeur sur leur PC,
portable ou réseau. Cependant,
l'envoi de données via e-mails ou
comme dossier téléchargé ou via
FTP, requière aussi des attentions de
sécurité, ainsi x-Reader

Outil logiciel de décryptage GRATUIT

Protégez vos valeures avant que d'autres le fassent pour vous

FREE
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WAY Q-SAMA TM

Q-SAMA Audiomaster 44 de FIKO est maintenant la quatrième
génération de notre Q-SAMA (Quad Stereo Amplifier for Multimedia
Applications), produit audio appeléAudiomaster 44. Q-SAMAposséde 4
niveaux bas audio d'entrée et sortie avec un contrôlle digital du volume,
Treble, Basses, Fade, Gain et selections de canaux audio.

Depuis les années 1990, FIKO a produit plusieurs séries du Q-SAMA pour des
applications de qualité audio et de systèmes Hi-Fi basés PC, et cette toute nouvelle
version a été totalement redessinée afin de convenir au boitier aluTECH de FIKO et à la
technologie de microcontrôlleurs. Q-SAMA inclus maintenant µFDEX avec un kit de
commande simple afin d'obtenir un contrôle total sur les fonctions audio du Q-SAMA.

Q-SAMA Audiomaster 44 est contrôllé par une interface série RS-232 et peut être
facilement interfacé avec l'USB en utilisant simplement un convertisseur USB/RS-
232. Le système est fourni avec un commutateur d'alimentation DC-DC de bord qui
permet une alimentation d'entrée de 12 V DC.

Le prix de vente de l'unité WAY Q-SAMA, qui inclus le logiciel et la documentation,
est de et peut aussi être commandé directement chez nos revendeurs ou
nos distributeurs.

xx euros

4x4 Canaux audio digitallement contrôllés

Perfectionnement Audio pour véhicules, marine, aviation, hotels, magasins, chez soi et bureaux.

WAY Q-SAMA (Amplificateur Stéréo Quad pour Applications Multimédia)

 

·
·

·
·

4 x low-level audio stéréo entrée et sorties
Gain selectionnable pour une adaptation optimale aux

différentes sources d'entrée
Volume, treble, contrôle de basse
4 x contrôles de haut parleurs indépendant qui inclus

Fade et Muet
. 2 canaux de sorties A/D du signal audio

FDEX

$Q40xxx

·
·

·

Protocole réseau µ
Muet audio automatique et selection de canaux, pour

main libre
Toutes fonctions programmable via le set de commande

string

Microcrypt™ Pro Enterprise Edition (MCP.EE) a été développé
comme un outil pour Microcrypt Pro qui contient aussi le cryptage et le
stockage de détails de cartes bancaires, nom utilisateur et mots de
passe, cryptage rapide d'image et plus. L'anti-spyware inclus et l'outils
anti-adware travaillent en prévention donc aucun balayage n'est requis.

Comme Internet grandi, tous les problèmes qui y sont liés font de même. Spyware et adware
sont non seulement une dispute quotidienne pour ceux infectés mais pose également le
problème de sécurity des PC et des réseaux. MCP.EE a été conçu afin d'inclure non seulement
des outils anti-spyware et anti-adware qui préviennent avant que ca arrive, mais qui inclus
aussi d'autres outils utils comme le blockage des sites web non désirés et des outils serveur.

Le prix de Microcrypt Pro Enterprise Edition (incluant Microcrypt Pro et x-Reader)
est seulement de et peut être commandé directement en ligne sur:

Pour plus d'informations, veuillez consulter:

xx euros
http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?item=2204-7

http://www.fikogroup.com/Sowtware/SolutionsMCPEE.cfm?menu=0BDF

Les statistiques montrent que les
données cryptées sont sauve dans
e n v i r o n 9 9 , 9 % d e s c a s
d'ordinateurs volés.

Si vous marchez dans la rue, que
vous prenez le métro ou que vous
arrivez juste à l'aéroport ou à la gare
et qu'en quelques secondes votre
ordinateur disparait avec toutes vos
données et valeures d'entreprise à
l'intérieur, vous serez heureux
d'avoir crypté vos données avec
Microcrypt Pro. Ainsi le voleur ne
pourra pas utiliser vos données, ni
contre vous, ni pour les revendre à
d'autres personnes.

Qu'est ce que cela signifie?

Outils de cryptage et de décryptage avec anti-spyware et protection serveur
Enterprise Edition

Microcrypt Pro Enterprise Edition, outils de cryptage et de décryptage

Microcrypt™ Pro

Pour être utilisé dans les avions expérimentaux, la marine et l'engineering



Page 16 Page 33
The FIKO Group - Product Catalogue 2007/7 © 2007 by FIKO - All rights reserved

Internet: http://www.fikogroup.com - e-mail: contacts@fikogroup.com
The FIKO Group - Product Catalogue 2007/7 © 2007 by FIKO - All rights reserved
Internet: http://www.fikogroup.com - e-mail: contacts@fikogroup.com

µFDEX Commutateur et RéseauTM

µFDEXTM ou ("µFDEX"), a été développé
dans le but d'offrir un protocole réseau facile d'utilisation basé dans un
premier temps sur la communication RS-232. µFDEXTM est de plus un
protocole série de transfert de données trés compréhensif utilisé comme
un mini LAN dans les véhicules, les avions expérimentaux, les maisons
ou bureaux automatisés et les systèmes multimédia et alarmes.

micro FIKO Data Exchange

Dans le monde actuel des données de communication, la plus part des gens connaissent
comment les systèmes LAN de PC fonctionnent, mais peu d'entre eux savent qu'il est
aussi possible de construire des systèmes mini-LAN qui sont en faite basés sur le
protocole RS ('''Recommended Standard''') comme le RS-232. Ce système réseau
travaillera aussi avec l'USB en utilisant un adaptateur USB/RS-232.

Le gros avantage d'utiliser µFDEX est en faite qu'il s'agit d'un système universel qui peut
être utilisé dans tous les types d'automatisation, incluant le contrôle à distance de la
maison, du bureau, de véhicule ou d'alarme marine, de portes, de capteurs, d'audio et
d'instruments pour le cas d'utilisation en laboratoire ou en atelier.

L'idée est que la plus part des ordinateurs actuels ont seulement des ports USB mais il
existe beaucoup de dispositifs qui nécessitent une communication RS-232. Le Groupe de
Société FIKO utilise les deux, RS-232 et USB comme dispositif de communication
disponible pour "parler" et "communiquer" les uns avec les autres. Avant tout, µFDEX
offre un dispositif de structure facile à utiliser qui peut contrôller les relais et les capteurs
avec un simple texte. D'autre part, tout le dispositif µFDEX posséde un ID unique qui peut
aussi être utilisé par un nom lisible humain.Ainsi par exemple, avec µFDEX la parole peut
être utilisée pour commander des appareils dans la cuisine. µFDEX Master Switch peut
être nommé “Cuisine” et µFDEX control device peut être nommé par exemple “machine à
café”. Une simple commande µFDEX envoyée par exemple par SMS sera alors "Cuisine",
machine à café, "ON" et celà activera la machine à café et retournera la confirmation texte
à votre mobile. Les commandes µFDEX peuvent être contrôllées par des dispositifs sans
fil tels que le Wi-Fi, BlueTooth, SMS ou par câble.

Nouveau: Inclus un système protocole réseau pour être contrôllé via SMS.

Système de contrôle basé sur des Embedded Microcontrôleurs

uFDEX Master Switch

Réseau série µFDEX pour commutateur et contrôle de données

uFDEX Sharemate

Microcrypt™ Pro Information Security Site est destiné à la sécurité de
cryptage et de décryptage de documents, images et dossiers. Son
unique interface utilisateur est conçue pour un cryptage facile et une
gestion de dossiers cryptés et non-cryptés.

Pouvez vous imaginer que si vous êtes connecté à un quelquonque réseau de données et
Internet, quelque soit votre connection de dialogue, via LAN, bandes larges ou ligne
spécialisée, vos données sont vulnérables d'être piratées, introduites ou soumise à des
logiciels malicieux? Celà est en faite la réalité et garanti par le fait que vous lisez celà.

Quelques questions que vous devez vous poser sont:

Le prix de Microcrypt Pro Information Security Site est seulement de
:

xx euros et
peut également être commandé en ligne sur
http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?item=2204-6

Une chose est sûre bien qu'il n'y ai pas
de chemin pour être sûr, quelque soit le
type de sécurité réseau que vous
utilisez, Firewall ou pas, les pirates ont
étudiés comment passer n'importe
quel réseau de sécurité.

Quand vous savez tout celà, que
pouvons nous faire? En faite, pas
grand chose, mais pour sûr, la sécurité
représente tout et nous vous
recommandons de lire quelques pages
de notre site Internet à ce propos.

Outil logiciel avancé de cryptage et de décryptage
Microcrypt™ Pro

Outil de cryptage et décryptage Microcrypt Pro document

·Est-ce que votre Internet Service Provider ("ISP") est aussi sécurisé que vous le pensez?
·Pouvez vous faire confiance à votre équipe sur l'ISP que vous utilisez?
·Est-ce que votre réseau bande large n'est pas compromis de quelque façon qu'il soit?
Est-ce que quelqu'un d'extérieur a accés a votre ordiateur?
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MCUTruckII TM

µFDEX Brick TM

Le MCUTruckII est le successeur du MCUTruckI est a été développé pour
des développements et la production de systèmes qui nécessitent d'être
rapides, indépendant, basés sur des microcontrôlleurs et dans un même
temps, s'adapter au PC-104 standard. Le MCUTruckII est aussi disponible
comme panneau d'évaluation µFDEXTM où toutes les versions possédent
le port E/S disponible à bord et le panneau inclus un commutateur
d'alimentation DC-DC.

Panneau de développement pour microcontrôlleurs

Nouveau: MCUTruckII est présenté maintenant avec un commutateur d'alimentation pour entrée de 5 à 36 V

Panneau de développement MCUTruckII pour microcontrôlleurs

MCUTruckII est une unité autonome qui peut travailler dans de nombreux projets et est
prête à l'emploi aussi bien que prête à être intégrée dans n'importe quel système
PC104. Le panneau est basé sur un pack 18.348 Mhz ATMEL AT89C51AC2 44 pin
VQFP44.

- Panneau PC104 standard
- Commutateur d'alimentation intégrès DC-DC avec entrée de 7 à 36V DC 300mA
- 5V, 3.3V et tension utilisateur disponible sur le panneau
- Fonction set/mode automatique
- La version "L" posséde une socket facile à enlever pour les microcontrôlleurs
- RS-232 et niveau TTLpour la communication série
- LED d'indication de brulement du processus
- Ports E/S disponibles sur socket de 2.54mm
- Connections pin standard de 2.54mm pour ports E/S
- Compatible RoHS

Le MCUTruckII est bien conçu pour une formation microcontrôlleurs, travail en
laboratoire, testes d'unités, dispositifs dans des systèmes PC-104 et plus encore

La brique µFDEX ("micro FIKO Data Exchange") est la version
timbre de notre système et protocole réseau µFDEX. Le timbre
µFDEX est pré-programmé avec le logiciel µFDEX qui permet non
seulement la communication RS-232 avec 16 unités RS-232 par
canaux, mais aussi il posséde des fonctions pré-établies pour la
communication série aux ports E/S des microcontrôlleurs.
La brique µFDEX peut aussi être pré-programmée pour d'autres fonctions basées sur
des spécifications client. Un tel travail de R&D est le bienvenue et notre équipe
spécifique de développement est capable d'écrire de tels logiciels en utilisant
l'embedded langageAssembleur.

makeTER a été développé comme partie de FIKO aviation,AVLet pack de
navigation embarqué au véhicule. Cet outils coupe et récolte les terrains
et données d'élévation selon leurs coordonnées longitude et latitude où
de telles données sont utilisées dans les systèmes basés Intel.

Pour comprendre les technologies de géo référencement de terrains et d'élévations,
FIKO fournis des gigabytes de données couvrant le monde entier. Avec cet outils, les
développeurs pourront facilement couper et récolter des données de la base mondiale
originale afin de convenir à n'importe quelle carte.

La version 1.03 makeTER de FIKO est un logiciel Windows® développé pour les
environements PC et a été premièrement développé pour être utilisé avec des logiciels
de cartographie de navigation basés GPS pour le marché général de l'aviation.
Cependant makeTER 1.03 (NOUVEAU!) peut être utilisé dans n'importe quelles
applications logiciel qui ont besoin de modeles d'élévation ou de terrains digitaux. Cette
base de données logiciel est compilée par la base de données mondiale de terrain et
d'élévation (Une valeur de 1.8Gb de données terrain et élévation) tirées de the global 30
arc-second GTOPO30 elevation database - crée par the U.S. Geological Survey
("USGS").

Les terrains produit et les fichiers d'élévation sont données dans le format .TER de FIKO,
où, utilisés comme recouvrement de carte, les fichiers .MAP et .TER ont besoin d'être
synchronisés en longitude et latitude pour travailler proprement. Ceci signifie que: Une
fois qu'un fichier .MAP a été crée avec le programme makeMAP de FIKO, les utilisateurs
ont besoin de créer un fichier .TER basé sur exactement le même coin de données
longitude et latitude.

Quand les fichiers .MAP sont démarrés, le logiciel devra regarder les fichiers .TER
associés.

makeTER, un outil de création de terrain et élévation pour cartes géo-référencées.

Outil logiciel pour données de terrain et d'élévation dans le monde
makeTER TM

Nouveu format: DWPRaster version 1.7.1
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Le groupe de sociétés FIKO offre une large gamme d'accessoires où
les antennes GPS et GSM peuvent être fournies avec différentes
gammes de connecteurs afin de convenir non seulement aux
produits FIKO, mais également aux produits équivalents.

Les antennes et autres accessoires de FIKO sont testés et de bonne qualité,
fournissant une bonne communication pour le GPS et le GSM. FIKO fournit aussi
des antennes combinées où GPS et GSM sont inclus dans une seule partie.

Accessoires pour la gamme de produits GPS et AVL

Antenne, batterie et autres accessoires
Accessoires

Nouveau: Antenne GPS marine WAY “ 75”Janila

AN1200-01

AN1200-02

AN1200-03

AN1200-04

ANGNSS-01

An te n n e GN SS GPS/GSM
combinée (high) montage fixe pour
gallerie (extérieure), fournie avec
3m de câble et connecteurs MCX.
D'aut res connecteurs sont
disponibles sur demande.

Batterie interne
Li-polymere 3.7V
6 0 0 m A h p o u r
iTX1200

An te n n e GN SS GPS/GSM
combinée (low) montage fixe avec
a u t o c o l a n t 3 M P E F O R M
(intérieur), fournie avec 3m de
câble et les connecteurs MCX.
D'aut res connecteurs sont
disponibles sur demande.

Antenne GNSS (GPS) active, support
magnétique (low), fournie avec 3m de câble et
les connecteurs MCX. D'autres connecteurs
sont disponibles sur demande.

Antenne GNSS GPS/GSM combinée (low), montage fixe sur le pare-
brise (intérieur), fournie avec 2,5m de câble et les connecteurs MCX.
La position de montage est sur le pare-brise ou le tableau de bord.
L'impédance nominale est de 50 ohms et utilise une polarisation
horizontale et verticale. Le gain à 3.3V est de 26 dBi. La gamme de
température est de -40°C à +85°C et mesure seulement
97x28.2mm.

Antenne GNSS GPS/GSM
(low), montage fixe sur la
gallerie (extérieur), fournie avec
3m de câble et les connecteurs
MCX. D'autres connecteurs
sont disponibles sur demande.

makeMAP, un outil de création de cartes pour le géo référencement de cartes raster

makeMAP TM

Outil software pour géo référencement de cartes raster
makeMAP a été développé comme partie de FIKO Aviation, AVL et logiciel pack
de navigation embarquée. Cet outil convertira les fichiers .BMP en cartes raster
géo-référencées avec toutes les données géo contenues dans le dossier carte.
Des fichiers supplémentaires ne sont pas demandés pour utiliser les fichiers
makeMAP (.MAP) dans Windows ou des logiciels Embedded de navigation.

Nouveau format: DWPRaster version 1.7.1
Il n'est pas forcément facil de comprendre les technologies afin de géo référencer
des cartes raster, ainsi FIKO a crée makeMAP qui réalise un géo référencement
facile tant que les coordonnées de longitude et de latitude ont été préalablement
connues. Le géo référencement dans makeMAP posséde plusieurs fonctions
automatiques le rendant rapide et facilement implémentable.

Cependant, les cartes créees
utilisent des formats spécifiques,
ainsi, pour les implémenter dans
le logiciel de carte, la structure
fichier makeMAP doit être
connue. Les utilisateurs de
makeMAP auront un accès à la
structure de cartes Raster
DigitalWAYPoint et pour ceux qui
développent des logiciels sous,
le WAYDWP32.DLL résoudra
tous les problèmes d'intégration
de cartes.

Le prix de makeMAP est de et les utilisateurs enregistrés pourront également
acheter le WAYDWP32.DLL afin de manipuler les données de carte raster et vecteur
DigitalWAYPoint. En supplément à cette fonction de récolte large de données de carte,
un logiciel est disponible dans les DLLafin d'ouvrir les données de carte quelques soient
leurs tailles et sans utiliser de mémoire. Pour plus de détails, veuillez consulter notre site
Internet à

Veuillez noter que les fichiers carte créés avec makeMAP sont capable de convertir des
formats GPS de référencement en version 1.7.1 comme le fichier est d'abord enregistré
au format 1.7.0 et ensuite converti au format 1.7.1. avec des outils convertisseurs
additionnels inclus.

xx euros

http://www.fikogroup.com/makeMap.cfm
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Materiel: Plastique
Charge maximale: 3 Kg
Angle de pivot: 360°
Angle d'inclinaison: 120°
Dimenssions produit: 80 Dia. X 140 L (mm)

Antenne GPS Crab Hunter Q7
Crab Hunter Q7 est une antenne active GPS hautes performances
spécialement conçue pour un montage fixe sur bateau. L'antenne est
fournie avec différents connecteurs et un câble, afin de convenir aux
options d'installation.

Crab Hunter Q7 est un système antenne GPS facile à installer pour des
applications marine. Le bras est fait en plastique et possède 3 vis pour un montage
rapide et sécurisé sur le bateau. Le bras est ensuite attaché de façon sécurisé à un
anneau externe qui supporte tout le bras afin de le sécuriser pendant les
turbulences dûes à de mauvaises conditions climatiques.

L'antenne GPS est resistante à l'eau à 100% et le bras peut résister à une charge
maximum de 3kg. Le bras peut être tourné et fixé sur 360 degrès et possède un
angle d'inclinaison de 120 degrès maximum dans le cas où la surface montée n'est
pas au niveau de l'eau.

Antenne active GPS Crab Hunter Q7

Antenne GPS Marine

DWRaster MapsTM

Le DWPRaster maps de FIKO sont des cartes de hautes qualités utilisées
dans les systèmes de cartes GPS raster. DWPRaster est produit à
différentes échelles où les cartes de rues sont à l'échelle 1:1700 ou 1:2500.
De telles échelles donnent un bon espace afin de pouvoir ajouter des icones
pour les points de route, Points d'Intérêt et autres informations désirées
dans un système de navigation moderne.

Par le passé, FIKO a travaillé pendant 5 ans sur la technologie de carte et a développé
un système de carte compréhensif qui consisste en les deux, cartes vecteur et raster
avec des données géo-référencées tels les Points d'Intérêt (POI), les Points d'Intérêt
Dynamiques (DPOI), les icones et les informations positionnées. Les cartes Raster
nécessitent de la mémoire pour être installées mais sur des disques durs, cela ne cause
aucun problème de mémoire. Un carte typique DWPRaster représente environ 17 Mb.

L'avantage d'utiliser des cartes DWPRaster est qu'elles possédent une très bonne
finition et une grande résolution, capable d'afficher numéro des maisons aussi bien que
des icones, sans avoir de problèmes de superposition. La plus part des gens utilisent
des cartes satellites qu'ils trouvent sur Google Earth par exemple, et les cartes
DWPRaster sont aussi basées sur le même système raster, mais DWPRaster est un
système de géoréférencement unique développé par FIKO.

Dans les versions 1.7.0 et 1.7.1 de
DWPRaster, plusieurs données à
propos des images de carte sont
stockées dans des tables. De telles
données sont utilisées afin d'avoir
une information sur la carte et
d'assurer un bon positionnement en
accord avec les données GPS.

Ce système de carte est universel et
peut de plus être intégré dans tous
les autres logiciels de carte utilisant
le WAYDWP32.DLLde FIKO.

Cartes géo-référencées pour les systèmes de navigation

DWPRaster est développé et conçu pour être utilisé dans des véhicules, la marine et l'aviation

Carte DWPRaster version 1.7.0 et 1.7.1
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Le GNSS-TECH Q12 Series est un bloc unique embedded PC avec un
afficheur TFT 6.5” très lumineux conçu pour la navigation, le contrôle,
le divertissement et autres systèmes. Le GNSS-TECH Q12 Series
peut être fourni avec la version OEM de Windows CE, l'embedded
Windows XP, Linux etc. et possède un embedded contrôlleur de
clavier PS/2 pour une interface facile à n'importe quel logiciel.

Dans les systèmes de navigation embarquée actuels, nous pouvons trop souvent voire
des systèmes de communication bas prix avec de tout petits écrans qui ne permettent
pas aux personnes de plus de 40 ans, de voire ce qu'il y a écrit sur celui-ci, ce qui pose un
danger pendant la conduite, car il détériore l'attention dans un traffic de plus en plus
important. Les systèmes de navigation GPS pour téléphone portables sont eux encore
plus dangereux car ils perturbent le conducteur quand il lit l'écran, souvent porté à
quelques centimètre de ses yeux.

Cependant le GNSS-TECH Q12 Series de FIKO consiste en un afficheur très lumineux
de grande qualité 6,5” avec un angle de vue de 170° dans les quatres directions,
assurant une meilleures visibilité et des possibilités de visualisation pour les passagers
qui peuvent diriger le conducteur suivant les informations de navigation.

De plus d'être un PC, Windows XP,
Windows CE, Windows XP Embedded ou Linux, ce qui signifie logiciels tels que Opera
Web Browser, Microsoft Office ou OpenOffice.org avec d'autres applications logiciel qui
peuvent travailler ou être intégrées avec le système global. Des composants hardware
additionnels sont disponibles comme le WAY D3x ou D4x GPS, le système WAY iTX1200
AVL ou Q-SAMA Audiomaster 44 pour le multimédia afin d'implémenter la solution. Le
système peut de plus être intégrès avec des solutions main-libres BlueTooth offrant plus
de sécurité au conducteur. Ce système est bien approprié pour être utilisé dans les
avions non-certifiés comme ordinateur de bord avec montage fixe ou mobile.
Le prix de vente pour le incluant le Ballet 1000 (1 Ghz

GNSS-TECH Q12 Series peut aussi travailler sous

GNSS-TECH Q12 Series1000

PC de navigation embarquée GNSS-TECH Q12 Series

CPU,40 Gb HDD et 256 Mb RAM) et l'afficheur 6.5” est de
alors que le prix de vente pour le GNSS-TECH

Q12 Series 800 incluant le Ballet 800 (800 Mhz CPU, 40Gb
HDD, 256 Mb RAM) et afficheur 6.5” est de .
Parceque le GNSS-TECH Q12 Series est un système
embedded, souris et clavier etc... ne sont pas inclus.

D'autres versions et configurations sont disponibles sur
demande et peuvent inclure le GSM, iTX1100 ou iTX1200
AVL, D3x ou D4x GPS, Q-SAMA Audiomaster 44, uFDEX
etc.

xx euros

xx euros

GNSS-TECH Q12 Series™
Système ordinateur Embedded PC embarqué

Digital WAYPoint GIVE WAY offre un système compréhensif de surveillance et rapport qui
montre en temps, les activités de flottes, capitaux ou quelquonques items, véhicules ou
personnes. La solution logiciel GIVE WAY de FIKO avec le WAY iTX1200 AVL, peut être
actionnée de n'importe où dans le monde en temps qu'autonome ou service intégrés. Les
opérateurs de flotte ou de sécurité peuvent traquer par exemple des véhicules, cargots ou
mouvement de capitaux en temps réel et à n'importe quel moment, et, en même temps,
communiquer pour la mise à jour des informations aux conducteurs, avec de la voix ou
envoyer/recevoir des données entre conducteurs et/ou bureaux. Les options sont
nombreuses et il est de plus possible de travailler avec GIVE WAY au travers d'Internet afin
d'envoyer et recevoir des données longues distances. Données et informations collectées
par exemple en Asie, peuvent être envoyées au travers d'Internet et traquer un service en
Europe sans payer d'autres factures de communication, uniquement l'Internet biensûre.
Digital WAYPoint GIVE WAY coûte seulement qui inclus toutes les cartes basiques.
Des cartes supplémentaires peuvent être commandées à par région. Pour plus
d'informations, veuillez visiter notre site Internet sur

xx euros
xx euros

http://www.fikogroup.com

Les logiciels de navigation
GPS Digital WAYPoint GIVE
WAY et AVL offrent des cartes
géo référencées par rue en
deux échelles 1:1700 et 1:2500
où le 1:2500 est fourni et peut
ê t re commandé comme
standard. D'autres cartes
comme celles de la marine et
de l'aviation, peuvent avoir
d'autres échelles. Les cartes
utilisées sont selon WGS84 et
sont référencées selon des
données GPS UTC.

Logiciel de Navigation GPS GIVE WAY

Digital WAYPoint GIVE WAY™
GIVE WAY fournit la navigation GPS la plus optimisée, Points d'Intérêt
(POI), Gestion de Flotte, tracking, Localisation Automatique de
Véhicules, et logiciel de cartographie spécialement conçu pour satisfaire
toutes les demandes comme une unité logiciel tout-en-un mobile ou fixe,
sur la route, sur l'eau ou dans les airs. GIVE WAY offre une navigation
GPS complète, avec intégration de module de communication et cartes
raster développées pour la structure DigitalWAYPoint (DWP) qui inclue
les routes, Points d'Intérêt (POI), Points d'Intérêt Dynamiques (DPOIs),
localisation de compagnies, leurs données et plus encore.

Navigation GPS par rue, logiciel Marine, Aviation, Gestion, tracking et AVL
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Ballet Embedded PC™
Unité rapide 800 MHz et 1 Ghz VIA CPU pour DOS, Linux, Windows et
Windows XP Embedded avec interface clavier Embedded PS/2 intégrée pour
clefs douces et dures, protocole réseau µFDEX 2.0 et alimentation DC-DC. Le
Ballet est fourni avec des options comme un récepteur GPS 20 canaux,
système de téléphonie GSM et adaptateur/amplificateur audio 4x4 canaux.

Système Embedded PC 3.5” 800 Mhz et 1 Ghz

Nouveau: Basé sur Eden/C3 avec 4 ports COM, USB, PC-104

Embedded PC embarqué 3.5” Ballet

Dispositif général du PC BALLET:
CPU:

Basse conssomation VIA Eden C3 series
- CPU - 800 MHz  ou 1 GHz en option

- Socket 144-pin SO-DIMM
- Supporte plus de 512Mbytes

Mémoire:

IDE augmenté
- Supporte deux dispositifs IDE, partagés avec SSD
- Supporte le mode Ultra DMA 33/66/100
- Taux de transfert de données supérieur à 100MB/sec

Puce: VIA VT8606 et VT82C686B
Puce E/S: VT82C686B intégré
BIOS: Phoenix-Award® 256KB Flash BIOS

- Un port bi-directionnel parallele
- Supporte les modes SPP, ECP, et EPP
Port série: Quatre ports série RS-232
USB: Dual USB ports
Connecteur KB/souris
Commutateur d'alimentation DC-DC sur CPU
Batterie: Batterie Lithium pour conservation des données

Supérieur à 10 ans (en conditions normales)
Horloge de surveillance
Peut générer une remise à zéro du système, ou IRQ11.

intervalle sélectionnable de temps mort de logiciel de soutien

E/S digitales, 8 entrées digitales et 8 sorties
Puce Ethernet Intel 82559ER 100Base-Tx

Ports parallèles

Interface FDD en soutient d'un FDD 3.5"
Socket Compact Flash SSD Interface 50-pin
Max. de puissance requise 2.6A @ 5 V

- Recepteur GPS 20 canaux
- Téléphone GSM Dual-Tri bandes

Temp. de fonctionnement 32 à 140°F0° à 60°C ou °
Audio: Stéréo 16-bit

- 4x4 canaux audio
Options de bord:

Protocole réseaux µFDEX 2.0 pour capteurs,
commutateurs et contrôle des données de communication

Interface Ethernet:

- Protocole compatible IEEE 802.3U
- Contrôlleur Ethernet PCI 100/10 Mbps.

Ballet PC posséde le
système réseau µFDEX
intégré dans la même unité...

GNSS-TECH Q12 SIM Series Electronic Map Display

Carte Mobile GPS pour MS Flight Simulator
Réel logiciel mobile de carte GPS pour navigation aérienne

Le GNSS-TECH EMD Q12 SIM Series représente un âge moderne
de l'aviation et ce logiciel inclus un système de navigation GPS
complet avec plan de vol, attentions terrain, des informations de vol et
plus encore. En intégrant ce système avec le GRAFIKO 640 et le
Ballet PC de FIKO, vous disposez d'une solution compléte et à bas
prix, pour les entrainements de vol.

Nouvelles: Aussi disponible pour la dernière version de Microsoft Flight Simulator

Les dispositifs du

- DWPRaster Geo-referanced RasterAeronautical Chart (RAC) technology
- Utilise les protocoles GPS CMC et NMEA
- Base de données mondiale de terrains
- Planification de vols avec vues de Plan de Vol vecteur avec localisation
personnelle par GPS
- Base de données mondiale d'aviation pour une aide à la navigation
- Vue par icône des aéroports et pistes avec localisation GPS
- Système compréhensif de menu
- Technologie HMI (Human Machine Interface) de définition utilisateur
- Taux rapide de mise à jour
- Requière deux à quatre ports RS-232 série (Connection au GPS et PFD Q12)
- Peut travailler sur n'importe qu'elle platte forme PC
- Pour avions expérimentaux
- Pour le marché de la simulation EMD Q12 SIM - Inclus les FSFDEXFAde FIKO, un
plug-in pour Microsoft Fight Simulator™
- GPS, Terrain et échange de données de plan de vole entre EMD et PFD
- Développé en C++ sous DOS et travaille aussi sous Windows 98 DOS.

GNSS-TECH EMD SIM Q12 Series:

GNSS-TECH Q12 Series
Carte GPS mobile pour aviation
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Dispositifs du

- Indication de roulement et lancement
- Indicateur de taux de levée
- Indicateur de vitesse d'air
- Indicateur d'angle de banque
- Indicateur de taux de virage
- Indicateur nord vrai et GPS bearing
- Indicateur de décrochage
- Indicateur d'altitude et de maintien minimum
- Indicateur d'altitude
- Indicateur de glissade et de dérapage
- Paramètre de bug pour la plupart des indicateurs
- Système de menu rotatif
- Indicateur Fly By Icons TM (”FBI”)
- Pour le marché de la simulation EMD Q12 SIM - Inclus le FSFDEXFA, un plug-in
Microsoft Fight Simulator™
- GPS, Terrain et échange de données de plan de vol entre EMD et PFD

GNSS-TECH PFD SIM Q12 Series

Nouvelles: Bientôt disponible pour la nouvelle version de  Microsoft Flight Simulator

Le GNSS-TECH PFD Q12 SIM Series est un primary Flight Display
qui inclus une intégration complète à Microsoft Flight Simulator
2002/2004, qui, avec le système de carte mobile GPS GNSS-TECH
Q12 Series de FIKO, fait apparaitre une vitre de cockpit complète. En
intégrant ce système avec le GRAFIKO 640 de FIKO et le PC Ballet de
FIKO, un Primary Flight Display complet et bas prix peut être conçu où
le GRAFIKO 640 peut aussi être connecté à n'importe quel PC..

GPS réel et AHRS premier logiciel d'affichage de vol pour aviation légère
Primary Flight Display pour MS Flight Simulator
GNSS-TECH Q12 SIM Series Primary Flight DisplayAfficheur intélligent 6,5" TFT GRAFIKO 640

GRAFIKO 640TM

GRAFIKO 640 est l'un des afficheur TFT 6,5" les plus avancé sur le marché
et disponible pour la navigation GPS. Cet afficheur unique et complet
contient tout ce que vous désirez dans un système de navigation GPS.
GRAFIKO 640 ne posséde pas seulement un On-Screen-Display (OSD)
intégré, mais possède aussi une alimentation DC-DC de bord, un système
réseau µFDEX, un buzzer intégré pour les dangers et attentions, un
démarrage programmé et un retard d'opérations de puissance pour les
véhicules (géré par le démarrage par clef du moteur etc.), option pour
inclure le récepteur GPS D4x et le téléphone GSM iTX1100 pour la
localisation automatique de véhicules (AVL), une interface de clavier PS/2
programmable un connecteur USB dans l'avant de l'afficheur, des boutons
illuminés par couleur bleu et un signal de sortie VGA.

Afficheur TFT 6.5” avec contour alluminium et interface clavier PS/2 intégrée

Avec son entrée VGA, GRAFIKO 640 est conçu pour être utilisé avec n'importe quel PC
ordinaire, portable ou embedded PC tel que le PC Ballet de FIKO. L'afficheur est pleinement
programmable avec les comandes µFDEX easy to use et les clefs légères peuvent être
programmées pour réagir à n'importe quel caractèreASCII afin de s'adapter à n'importe quel
logiciel travaillant sur l'afficheur. Les six clefs légères du dessus, peuvent par exemple être
F1 à F6 pendant que les autres représentent bas, haut, gauche, droite, entrée et échape. Les
deux premiers bouttons sur l'afficheur peuvent être utilisés pour n'importe quelle fonction,
mais possédent une séquence intégrée pour démarrer l'OSD.

L'afficheur utilisé utilise une résolution d'écran de 640x480 mais peut fournir une résolution
d'écran de 1024x768 en réduisant digitalement la taille de l'image afin de correspondre à
l'écran.

Numéro Modèle
Méthode de conduite
Taille écran
Nombre de pixels
Zone d'affichage effectif
Eclairage de fond
Luminescence
Contraste
Couleurs afficheur
Angle de vue

Temps de réponse (ton)
Températures de fonctionnement
Températures de stockage

GRAFIKO 640
a-Si TFT active matrix
6.5” (17 cm diagonal)
640 x 480
132.48x99.36 mm
Un côté 2 CCFL
400 cd/m2
600:1
262k
Sup.: 80°
Dessous: 60°
Droit: 80°
Gauche: 80°
25 ms [2]

-10°C à +70°C
-20°C à +80°CGRAFIKO 640 peut manipuler

max. 1024x768 pixels.
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FREE

Le logiciel librairie aviation FSFDEXGA.DLL et son programme associé
FSFDEXGA.EXE ont été développés spécialement afin de rechercher une
simulation GPS live (”NMEA”) et un système de données ("AHRS") de
référence d'altitude et de tître de Microsoft Flight Simulator 2002 et 2004.
Les données transmises peuvent être utilisées dans un logiciel de
simulation d'aviation comme pour le séries de .GNSS-TECH Q12 SIM FIKO

Dans l'aviation générale, de nombreux pilotes désirent avoir un entrainement
utilisant des "Cockpits de verre" modernes, ainsi FIKO Software a développé sa
version très personnelle de carte mobile GPS pour l'aviation, qui est capable de
transmettre des informations GPS et des données de navigation tels que des plans
de vol entre son GNSS-TECH Moving Map et le Primary Flight Display (”PFD”).

Le FSFDEXGA transmet les données GPS et AHRS du MS Flight Simulator via un
port COM et travaille quelque soit l'avion utilisé. Il fonctionne de la barre de tâche à où
le port COM et la vitesse peuvent être placés. Le moteur de fond pour le FSFDEXGA,
est le FSUIPC.DLL, ainsi, vous aurez besoin d'obtenir une version de ce DLL et
l'installer avec MS Flight Simulator avant de démarrer le logiciel FSFDEXGA. Une
fois que vous aurez fait cela, vous pourrez utiliser le pack logiciel FSFDEXGA qui est
gratuit et peut être téléchargé directement depuis notre site Internet:
http://www.fikogroup.com. Les données AHRS transmises sont basées sur nos
protocoles et les données GPS sont transmises au format protocole NMEA-0183.

Veuillez consulter les pages précédantes pour plus d'informations sur le système
de navigation GNSS-TECH Q12. Vous aurez besoin de plusieurs câbles série pour
le transfert des données en utilisant le GNSS-TECH Q12 Series et de tels câbles
sont disponibles sur le site GNSS-TECH http://www.gnss-tech.com

Pour donner un début rapide en
utilisant MS Flight Simulator,
FIKO Software propose aussi
un système simulateur de
navigation complet appelé
GNSS-TECH Q12 SIM Series
qui contient à la fois le système
de cartes mobiles GPS aussi
bien que le Primary Flight
Display qui travaille aussi avec
FSFDEXGA.

Pour Microsoft TM Flight Simulator 2002/2004 et +

FSFDEXGA, un plug-in GPS et AHRS pour MS Flight Simulator

FSFDEXGA™

Pourquoi utiliser FSFDEXGA en simulation et entrainement de pilotage?

iPowerGen Alimentation véhicule™

iPowerGen 612 a été développé comme une solution afin d'éviter la
remise à zéro de l'embedded PC pendant le démarrage du moteur
comme la batterie principale peut descendre jusqu'à 7,5 volt, en
fonction de l'âge de la batterie et de la température extérieure.

Protection de batterie afin d'éviter les sauts de tenssion au démarrage moteur

iPowerGen pour alimentation fixe de véhicule

Le principe de l'iPowerGen est assez simple. Il assure que l'énergie générée dans la
batterie de secours de 12V (cela peut être une batterie de moto 12V), ne coule pas entre
le démarreur pendant le démarrage (mise en marche de la machine) et dans ce cas,
assure les 12 V demandés pour fournir l'embedded ordinateur afin d'éviter les remises à
zéro pendant le démarrage. Bien qu'il y ai des alimentations disponibles qui évitent de
tels remises à zéro, l'iPowerGen est déjà une bonne solution et à bas prix comme le
commutateur d'alimentation peut être utilisé pour alimenter l'ordinateur. Dans un même
temps, l'iPowerGen consiste en un limiteur de charge qui réduit la charge coulante dans
la seconde batterie. Une batterie ordinaire de moto de cellule sèche 12V peut être
utilisée.

L'image à gauche montre le teste fait avec un
ordinateur en marche 1,7A où la table en dessous
montre les résultats de teste fait. l'iPowerGen est
évalué de Max 6A ou 10A au vu d'une courte
période.

Le teste a été effectué avec 16 câbles AWG de 4
mètres conduit via l'iPowerGen 612 à l'alimentation
de l'embedded PC Ballet avec un disque dur et des
dispositifs USB.

Résultats du teste
Batterie principale

Moteur éteint
Démarrage moteur
Moteur tournant
Moteur avec charge
Pendant la conduite

12.52 V
9.81 V

12.92 V
12.46 V

12.44 V
12.28 V
12.71 V
12.44 V

12.40 V
12.21 V
12.71 V
12.13 V

12.13 V
12.11 V
12.42 V
12.02 V
13.42 V

Batterie moto Energie PC Sortie de câble
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Le WAY HORIZON 60 de FIKO est un récepteur GPS intégré avec solution
compas intégrant inclinaison et tanguage pour références d'altitude et
d'horizon utilisé en géo-référencement, agriculture, navigation et
systèmes de guidage. FIKO utilise des capteurs magnétorésistifs de
Honeywell, fournissant la précision et la résisstance requise.

Dans quelques situations, utiliser simplement un récepteur GPS n'est pas la meilleure solution
car des informations supplémentaires et plus précises sont demandées et ceux-ci devraient
intégrer un compas et des capteurs d'inclinaison et de tanguage qui sont basés sur des
technologies MEMS sophistiquées.

La solution WAY HORIZON 60 s'intègre facilement dans des systèmes utilisant une
interface UART RS-232 pour les formats BINAIRE et ASCII et si un USB est requis,
une interface adaptateur USB/RS-232 résoudra le problème.

Le WAY HORIZON 60 est un compas compensé par inclinaison, à trois axes, qui utilise un
acceleromètre à deux axes pour des performances augmentées à une gamme
d'inclinaison de ±60° et posséde un récepteur GPS 20 canaux All-In-View où le compas,
l'inclinaison et les informations GPS NMEA sont transmisses à un unique port RS-232

·1° de précision @ 0.1° de résolution - 360°
·0.5° répétabilité
·60° de gamme d'inclinaison (Roulement et tanguage)
·Compensation pour les déformations dures de fer, objets ferreux, champs
parasites
·7.5Hz temps de réponse
·20 Canaux All-In-View (D4x) Récepteur GPS SiRF StarIII
-20°C to 70°C gamme de températures de fonctionnement

NOTE! Le WAY HORIZON 60 est contrôllé par les
restrictions d'export des US et ne peut pas être exporté à des
états ou des personnes résidentes dans ce pays. La revente
de ces unités est soumise au même restrictions et tous
conssomateurs achetant le WAY HORIZON 60 doit
confirmer le nom de l'utilisateur final ainsi que son adresse
ou l'état de destination finale.

Afin d'être utilisé dans les avions expérimentaux, la marine et l'engineering

Compas WAY HORIZON 60 MEMS, inclinaison et GPS

  Compas gyroscope MEMS avec GPS

Le WAY HORIZON 60 est basé sur celà et combiné avec
notre récepteur WAY D4x intégré, il est pour nous la
possibilité de développer un tel produit petit, compacte
et de design résistant à bas prix.

Le GNSS-TECH PFD Q12 Series HORIZON 60

xxx euros

posséde le protocole implémenté .

Le prix au détail de l'unité seule pour le WAY HORIZON 60, qui inclus le logiciel et la
documentation est de et peut être commandé directement chez les
revendeurs et distributeurs FIKO.

http://www.fikogroup.com/GNSSTECH/ProductsHorizon60.cfm

- Stockage: -55°C ~ +125°C Secousse : 20 m/sec
- Operations restreintes: -25°C à +75°C Accélération: moins de 4G
- Operations normales: -20°C ~ +70°C Vélocité: Max. 515 m/sec ou 1000 knots
Gamme de températures Altitude: Max. 18,000m ou 60,000 feet
Dimenssions: 37mm x 52mm x 21mm (top case)
Connecteur antenne: Connecteur d'antenne MCX pour le GPS

Alimentation externe - Antenne active 3 à 24VDC
Type d'antennes: Alimentation interne - Antenne active 3.3V
Alimentation: 5-36 VDC
Conssomation d'énergie: 39mA (moyenne)
Taux de transfert: 4800, 9600, 19200, 38400 BPS (8-N-1)
Données: WGS-84
Type NMEA: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, ZDA, GLL
Protocole de sortie NMEA: Version 3.01
Temps de mises à jour: 1Hz (1 fois par seconde)
Précision de temps: 1µs ou moins de précision

Approximativement 1 à 5m2DRMS:
- 2 à 5 mètres avec EGNOS/WAAS EGNOS (Europe) ou WAAS (Amerique Centrale)
Précision de positionnement: Service de Positionnement Standard (SPS)
Hot Start: 2s (minimum) / 6s (95% des possibilités)
Warm Start: 35s (moyenne) / 40s (95% des possibilités)
TTFF (Temps à la première fixation): Cold Start: 50s (moyenne) / 60s
Sensibilité d'acquisition: -139dBm (moyenne) ou mieux
Sensibilité de tracking: -152dBm (moyenne) ou mieux

Spécifications pour le récepteur GPS: GPS 20 canaux All-In-View, L1, code C/A
- Résolution 360° 0.1° milli-gauss Kit commande $H60x pour toutes commandes Gyro
- Flux densité magnétique maximum ±2 Gauss Répétabilité: 0.2°
Gamme: Hystérésis: 0.2°

Champ magnétique: Résolution: 0.1°
Répétabilité: Type. 0.2° Max. 0.4° - 40°C à  +85°C Hystérésis thermique 5.0°
Hystérésis: Type. 0.2° Max. 0.4° - 20°C à  +70°C Hystérésis thermique 1.0°
Résolution: 0.1° - Niveau 0.4°
- 30° à  ±60° 4.0° RMS précision nulle:
- 0° à  ±30° 3.0° RMS - 30° à  ±60° 1.0°
- Niveau 1.0° RMS - 0° à  ±30° 0.4°
Précision: Précision:

Spécifications pour le module Gyro: Gamme ±60°
Dispositif général HORIZON 60: Roll and Pitch:

Données du WAY Horizon60 de FIKO

Le WAY HORIZON60, compas MEMS, inclinaison et GPS

WAY HORIZON 60™


